SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest przyjecie i spelnienie przez oferenta nw. warunkdw:

1. Postgpowanie podstawowe przeprowadzone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania
zamOwien na roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonywane na rzecz Spétdzielni
Mieszkaniowej ,,PAX” stanowigcy zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 50 Rady Nadzorczej SM
»PAX” 7 15.06.2005 r.

2. Postgpowanie organizuje i przeprowadza Komisja powolana przez Zarzad Spotdzielni

3. Przedmiotem postgpowania jest:

3.1 Remont klatek F, G, H i J w budynku Stryjenskich 19 polegajacy na
dwukrotnym malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw korytarzy i
klatki schodowej, licowanie Scian na parterze i $cian z drzwiami do dzwigow
na pigtrach na wysoko$ci 2m plytkami gres Nowa Gala o wymiarach 30x60
cm.

3.1.1. Przygotowanie powierzchni sufitbw pod malowanie (wykonanie reperacji

p¢kni¢é rys i uszkodzen oraz wygladzenie powierzchni tynku):

- kL. F korytarze 211,21m?, klatka schodowa 98,97m?;

- kl. G korytarze 203,69m?, klatka schodowa 87,36m?;

- kl. H korytarze 274,99m?, klatka schodowa 76,63m?;

- kl. J korytarze 274,82m?, klatka schodowa 117,14m?2.

3.1.2. Gruntowanie podlozy preparatami ,,CERESIT CT 17” powierzchnie poziome:

- kl. F korytarze 211,21m?, klatka schodowa 98,97m?;

- kl. G korytarze 203,69m?, klatka schodowa 87,36m?;

- k. H korytarze 274,99m?, klatka schodowa 76,63 m?;

- kL J Kkorytarze 274,82m?, klatka schodowa 117,14m?,

3.1.3. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi bialymi starych tynkow

sufitéw (tynki gladkie gruntowane):

- kl. F korytarze 211,21m?, klatka schodowa 98,97m?;
- kl. G korytarze 203,69m?, klatka schodowa 87,36m?;
- kL. H korytarze 274,99m?, klatka schodowa 76,63m?;
- kl. J korytarze 274,82m?, klatka schodowa 117,14m?.
3.1.4. Przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie (wykonanie reperacji
peknigé, rys i uszkodzen oraz wygladzenie powierzchni tynku):
- kl. F korytarze 469,96m?, klatka schodowa 356,57m?;
- kl. G korytarze 536,89m?, klatka schodowa 296,35m?;
- kl. H korytarze 860,01m?, klatka schodowa 214,47m?;
- kl. J Kkorytarze 748,92m?, klatka schodowa 364,41 m?>.
3.1.5. Gruntowanie podlozy preparatem ,,CERESIT CT 17” powierzchnie pionowe
Scian:
- kL. F korytarze 469,96m?, klatka schodowa 356,57m?;
- kl. G korytarze 536,89m?, klatka schodowa 296,35m?;
- kL. H korytarze 860,01m?, klatka schodowa 214,47m?;
- kl. J korytarze 748,92m?, klatka schodowa 364,41 m?2.
3.1.6. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi kolorowymi powierzchni
pionowych $cian (tynki gladkie gruntowane)
- kL. F korytarze 469,96m’, klatka schodowa 356,57m?;
- kl. G korytarze 536,89m?, klatka schodowa 296,35m?;
- kl. H korytarze 860,01m?, klatka schodowa 214,47m?;
- kl. J Kkorytarze 748,92m?, klatka schodowa 364,41m?2.
3.1.7. Gruntowanie podlozy preparatem ,,CERESIT CT 17” - powierzchnie pionowe
Scian:
- klatka F 113,38m?;
- klatka G 85,34m?;
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Oferty mozna sklada¢ do dnia 07.05.2018 r. godz. 16" i do tego czasu Oferent moze
wycofa¢ lub dotaczy¢ nowg oferte.
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 11.05.2018 r. 0 godz. 14” w siedzibie Zamawiajacego przy
ul. Stanéw Zjednoczonych 72 w Warszawie.
Rozpoczecie robét powinno nastapi¢ po zakonczeniu postepowania
1 podpisaniu umowy w uzgodnionym terminie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udziat w realizacji
robo6t podwykonawcy, z ktorym znajduje si¢ w sporze lub ktorego przygotowanie
techniczne budzi¢ moze watpliwosci Komisji.
Oferent ma obowiazek do osobistego zapoznania si¢ z aktualnym stanem obiektu
stanowigcego przedmiot postepowania .
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich uzgodniefi z Administracja
przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca ma prawo wprowadzi¢ zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjnych i
technologii wykonania robét pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zwigkszy¢ udziatu swoich materiatéw w realizacji przedmiotu
umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Majatek Wykonawcy oraz materiaty znajdujace si¢ w budynkach, w ktorych
prowadzony jest remont , pozostaja pod ochrong Wykonawcy do dnia
zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco wlasnymi srodkami usuwaé z terenu gruz,
odpady nieuzytkowe, zwigzane z wykonywanym remontem, na miejsce wskazane
przez inspektora nadzoru.
Na terenie obicktow czynnych Wykonawca bedzie utrzymywat porzagdek pozwalajacy
na normalng eksploatacje remontowanego obiektu.
Podstawg rozpoczgcia robét dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci sporzadzony przez Wykonawce wspdlnie z inspektorem nadzoru
przed rozpoczgciem tych robdt oraz sporzadzonego aneksu do umowy.
Podstawa wyceny robdt jest wlasciwy KNR.
Zastrzega si¢ mozliwos¢ przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
oferentami.
SM ,,PAX” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz nie
przyjecia zadnej oferty bez podania przyczyn.
Dokonany przez Komisj¢ wybor oferenta podlega zatwierdzeniu przez
Zarzad SM ,,PAX” w Warszawie.
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