SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest przyjecie 1 spetnienie przez oferenta nw. warunkow:

1. Postgpowanie podstawowe przeprowadzone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania
zamoOwien na roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonywane na rzecz Spdtdzielni
Mieszkaniowej ,,PAX” stanowiacy zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 50 Rady Nadzorczej SM
»PAX" 2 15.06.2005 1.

2. Postgpowanie organizuje 1 przeprowadza Komisja powolana przez Zarzad Spoldzielni

3. Przedmiotem postgpowania jest wymiana zestawu hydroforowego w budynku przy ul.

Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 polegajaca na:

- wymianie zestawu hydroforowego wraz z dostosowaniem jego wydajnosci do przepisow
p.poz zgodnie z warto$ciami podanymi z projektu p.poz stanowiacym zatgcznikiem nr 1

- podczas wykonywania prac Oferent zobowigzany jest do zapewnienia dostawy zimnej
wody na cele socjalno - bytowe.

- termin realizacji prac [II kwartat 2016

4. Oferent zobowiazany jest do zlozenia w terminie i miejscu ustalonym w ogloszeniu
pisemnej oferty w jezyku polskim i adresem w opieczgtowanej pieczecig firmy i
nieprzezroczystej kopercie opatrzonej nazwga i adresem oferenta oraz napisem ,,wykonanie
wymiany zestawu hyroforowego w budynku przy Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18,

5. Oferta musi zawierac:

5.1. Nazwe firmy, dokladny adres, fax, e -mail

5.2. Dokument potwierdzajacy jej status prawny, wypis z rejestru o dziatalnosci gospodarcze;j
( nie starszy niz 3 miesigce lub zaktualizowany) lub rejestru sadowego, nr NIP,

nr REGON lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej),

5.3. Date sporzadzenia oferty,

5.4. Stawke netto i1 stawke brutto ( z podatkiem)

5.5. Wskazanie osoby lub 0s6b uprawnionych do wystgpowania w imieniu oferenta (wzory

podpisow),

5.6. SzczegoOlowe okreslenie przedmiotu oferty za wskazaniem ewentualnych
podwykonawcow jezeli tacy majq wystepowac oraz poziom cen i narzutéw do
kosztorysowania ewentualnych robot dodatkowych,

5.7. Termin waznosci oferty oraz ewentualnych robdt dodatkowych,

5.8. Os$wiadczenie oferenta o zapoznaniu si¢ z Regulaminem Postepowania w SM "PAX”
i przyjeciu go bez zastrzezen,

5.9. Oswiadczenie, w przypadku oferentow sktadajacych wspolng oferte o ich solidarnej
odpowiedzialnosci przy wykonywaniu zobowigzan,

5.10. Dokumenty i referencje pozwalajace na zbadanie wiarygodnosci ekonomicznej i

technicznej Oferenta:

a) zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z platnosciami, (nie starsze niz
3 miesiace),

b) zadwiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z platnosciami, (nie starsze niz 3 miesiace),

¢) kopie dokumentdéw potwierdzajacych kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Oferenta
do wykonywania prac objetych postepowaniem,

d) wykaz podobnych robdt jak objete postepowaniem, wykonanych przez Oferenta w
ciagu ostatnich trzech lat,

e) referencje od innych zleceniodawcow,

f) kosztorys ofertowy wskazujacy na wartos¢ prac instalacyjnych i poinstalacyjnych dla

dla czesci wspolnych budynku.



5.12. Oferta i zalaczniki powinny by¢ podpisane przez uprawnionych przedstawiciel i
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1.5,

Oferenta.
Oferta powinna obejmowac¢ pelng realizacj¢ prac zgodnie z punktem 3 oraz
5.10.£
Dopuszcza si¢ skladanie ofert na wykonanie prac z cze$éciowym udzialem
podwykonawcdw, przy czym, w sytuacji takiej, w ofercie powinny by¢ przedstawione
dokumenty podwykonawcoéw zgodnie z pkt. 5.10 ¢ oraz okreslony doktadny zakres
robot przewidziany do wykonania przez podwykonawecg, a roboty stanowigce przedmiot
postepowania powinny by¢ realizowane przez Oferenta w systemie Generalnego
Wykonawcy.
Oferty mozna sktada¢ do dnia 10.03.2016r. godz. 16" i do tego czasu Oferent moze
wycofac lub dolaczy¢ nowgq oferte.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.03.2016r. o godz. 14 w siedzibie Biura Zarzadu przy
Al. Standéw Zjednoczonych 72 lok 32 (galeria 1 pietro)w Warszawie bez udziatu
Oferentow.
Rozpoczegcie robdt powinno nastapi¢ po zakonczeniu postgpowania i podpisaniu umowy
w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udzial w realizacji
robot podwykonawey, z ktdrym znajduje si¢ w sporze lub ktdrego przygotowanie
techniczne moze budzi¢ watpliwosci Komisji.
Oferent ma obowiazek do osobistego zapoznania si¢ z aktualnym stanem obiektu
stanowiacego przedmiot post¢powania oraz prawo do wgladu w posiadang przez
Administracj¢ Osiedla dokumentacje¢ obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania wszelkich uzgodnien z Administracjg
przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca ma prawo wprowadzié¢ zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjnych i
technologii wykonywania robét pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zwigkszy¢ udzialu swoich materialow w realizacji przedmiotu
umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Majatek Wykonawcy oraz materialy znajdujace si¢ w budynkach, w ktorych prowadzony

jest remont, pozostaja pod ochrong Wykonawcy do dnia odbioru roboét.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco wiasnymi $rodkami usuwac z terenu gruz,
odpady nieuzytkowe, zwigzane z wykonywanym remontem, na miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru.
Na terenie obiektéw czynnych Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek pozwalajacy na
normalng eksploatacj¢ remontowanego obiektu.
Podstawg rozpoczecia robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokét koniecznosci sporzadzony przez Wykonawcee wspdlnie z inspektorem nadzoru
przed rozpoczgciem tych robdt oraz sporzadzonego aneksu do umowy.
Podstawa wyceny robot jest wiasciwy KNR.
Zastrzega sie mozliwos¢ przeprowadzenla dodatkowych negocjacji z wybranymi
ofertami.
SM ,,PAX” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta oraz nie przyjecia
zadnej oferty bez podania przyczyn.

Dokonany przez Komisje wybor Oferenta podlega zatwierdzeniu przez Zarzad SM

WPAX™ w Warszawie
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Zatgeznik nr 1 do konkursu dotyczacego wymiany zestawu hydroforowego w budynku przy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18 w Warszawie

Zestawienie danych z projektu p.poz.

Dobor zestawu hydroforowego

sekcja pomp gospodarczych

Q= 10,7m/
Wymagane cisnienie gospodarcze :
geometryczna wysokos¢é podnoszenia 32 m. st. w.
ci$nienie na wyplywie 10,0
strata ciSnienia w instalacji strata 9,0
ci$nienia na wodomierzu 1,0
52,00 m. st. w.
Cisnienie w sieci wodociagowej -20.0 m. st. w,
Roéznica ci$nien 32,00 m. st. W
Zestaw hydroforowy Q min = 10,7 m3/h
H min = 0,32 MPa
sekcja pomp p.poz.

Q=4x25dm/s=36,0m/h

Wymagane ci$nienie gospodarcze :
geometryczna wysokos¢ podnoszenia - 32,0. si. w.
cisnienie na wyplywie - 20,0
strata cisnienia w instalacji i na zaworze - 9,7
strata ci$nienia na wodomierzu -1,0

63,0 m. st. w.
Cidnienie w sieci wodociagowe j -20.0 m, st. w.
Roéznica cisnien 43,0 m. st. W

Zestaw hydroforowy Qmin = 36,0 m3/h
Hmin = 0,43 MPa

Dobrano zestaw hydroforowy wyposazony wwielostopniowe pompy wirowe w wersj1 wspolpracujacej z
przetwornica czestotliwodci z obejéciem testujacym.

Zestaw :Q=18,0m3/h, H=38 m.sl.w .,

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy budowany, ktéry bedzie sktadat
si¢ z 2 pomp, ukiad - jedna pracujaca pompa daje max. wydajnosé + pompa uzupetniajgca.
Konstrukeja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Pompy wyposazone sa w standardowy
(znormalizowany) silnik elektryczny: 4,0kW/2850  obr/min, calkowita moc zainstalowana: 3.3
kW. wyposazono w uktad pomiarowy( przeptywomierz , zawdr regulacyjny, ci$nieniomierz)
umozliwiajacy okresowsq jego kontrole.



Rysunek

| do instalacji z.w.

|
_._L_l_ |

| na cele socjalno -bytowe | = s

I wodomierz Dn65 -

MEDICOVER

h

.- ey

| wodomierz Dn80

budynek . ~
1 ‘I ﬂ ! |
| .

] ! |

Lo

| bvBo

proj. przepu'stnica Dn80 LFP
typ 900C + sitownik elekir. SP1

/N

istniejacy wlot wody Dn100




