Przedmiar robé6t na wykonanie remontu jednego wiatrotapu w budynku przy ul. Modzelewskiego 12 w Warszawie

L.p. Zakres prac jednostka ilos¢
1. Posadzka wewnetrzna

1.1- Zerwanie posadzek lub oktadzin z ptytek lastryko m2 3,58
1.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki grubosci 2 cm zatarte na ostro m2 3,58
1.3. Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pow. poziome m2 3,58
1.4. Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg kombinowana - NOWA GALA - 40 x 40 m?2 3,58

2. Posadzka zewnetrzna

2.1. Zerwanie posadzki z masy lastrykowe; m2 2,56
2.2, Warstwa wyrownawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 2 cm zatarta na ostro m?2 2,56
2.3, Posadzki z plytek z kaniemi sztucznych m?2 2,56
2.4, Cokolik z ptytek z kamieni sztucznych mb 3,22
2.5. Dostawa i montaz wycieraczki typu kratka Wema szt 1

i Schody zewnetrzne

3.1. Reczna rozbidrka okiadziny schodow z masy lastrykowej m?2 419
3.2. Oktadziny schodow z zaprawy cementowe;j m?2 4,19
3.3. Okiadziny schodow plytkami z kamieni sztucznych m2 419

4. Sufit wewnetrzny

4.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie m?2 3,23

4.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw - farba emulsyjna zewnetrzna z guntowaniem m?2 3,23

5. |Sufit zewnetrzny

5.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 313
5.2 Malowanie elewacji dwukrotne z gruntowaniem m2 3,13
6. Sciany wewnetrzne

6.1. Montaz listew dylatacyjnych na $cianach i suficie mb 7,14
6.2. Usuniecie starej farby olejnej z tynkow scian - lugowanie m2 7,38
6.3. Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pow. pionowe m2 14,07
6.4. Przygotowanie podtoza pod piytki m2 14,07
6.5. Wytozenie scian ptytkami na klej - NOWA GALA - 30 x 60 m2 14,07

T Sciany zewnetrzne

1. Montaz listew dylatacyjnych m 6,6

7.2, Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia mponad 5m2 - strona wewnetrzna + zewnetrzny cokét m2 11,13
7.3. Wzmocnienie peknie¢ w Scianach siatkg z wiokna szklanego m2 9,52
7.4. Tynki cementowo - wapienne szare zacierane na gtadko na $cianach - strona wewnetrzna m2 9,52
7.5. Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym z siatkg m 5,46
7.6. Przecieranie istniejacych tynkéw cementowo - wapiennych zewnetrznych $cian m2 14,28
7.7. Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pow. pionowe m2 23,8
7.8. Malowanie tynkéw zewnetrznych farba elewacyjng m2 23,8
7.9. Obtozenie cokotu ptytkami z kamieni sztucznych m2 1,61

8. Roboty elektryczne

8.1. Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych z zaprawy cem-wap szer. do 10 cm m 6
8.2. Wymiana przewoddw wtynkowych 3 x 1,5mm m 6
8.3. Wykonanie pasow tynkow szer. do 10 cm pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi m 6
8.4. Wymiana oprawa swietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztuszcznych szt 1
8.5. Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecenia w betonie szt. 1
8.6. Przetozenie domofonu - wysuniecie na ptytki szt. 1
9. |Wymiana wpustu dachowego : vz bud. 143, Luci

10. [Montaz barierki ze stali nierdzewnej o ditugosci 1,2m EIRR VR ,/r



