SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
warunki udziatu w postepowaniu

Warunkiem udziatu w postgpowaniu jest przyjecie i spetnienie przez oferenta nw. warunkéw:

1. Postgpowanie uproszczone przeprowadzone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania
zamowierh na roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonywane na rzecz Spotdzielni
Mieszkaniowej , PAX” stanowigcy zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 50 Rady Nadzorczej SM
~PAX” z 15.06.2005 .

2. Postepowanie organizuje i przeprowadza Komisja powotana przez Zarzad Spétdzielni

3. Przed przystapieniem do konkursu oferent ma prawo do zapoznania sig¢ z dokumentacja
projektowg i kosztorysowa planowanej przebudowy oraz z aktualnym stanem
technicznym obiektu stanowigcego przedmiot postgpowania. Oferent ma prawo do
wgladu w posiadang przez Administracje Osiedla dokumentacje techniczng obiektu.

4. Przedmiotem postepowania jest wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w czgsciach budynku przy ul. Rzymowskiego 33 w Warszawie — dotyczy klatek
schodowych nr il i IV.

5. Zamawiajacy przewiduje prowadzenie dwu etapowego postepowania konkursowego
Etap pierwszy - zamawiajacy przewiduje sprawdzenie wszystkich ofert pod wzgledem
technicznym i formalno-prawnym i wykluczenie ofert finansowo skrajnych.
Etap drugi — zamawiajacy przewiduje indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami w
zakresie przedmiotu zaméwienia.

6. Oferty na pierwszy etap postgpowania mozna sktadaé do dnia 02.10.2015r. godz. 15.00
do tego czasu Oferent moze wycofaé lub dotgczyé nowy oferte.

7. Otwarcie ofert | etapu Postgpowania nastapi w dniu  05.10.2015r. o godz. 14.00
w siedzibie Biura Zarzadu przy Al. Stanéw Zjednoczonych 72 lok. 32 w Warszawie bez
udziatu oferentow.

8. Ostateczny wyboér Wykonawcy zostanie dokonany na drugim etapie postepowania w
ktérym  kryterium wyboru bedzie cena ofertowa oraz indywidualna ocena
doswiadczenia zawodowego i referencji Oferenta.

9. O zakwalifikowaniu oferty do drugiego etapu postgpowania Zamawiajgcy powiadomi
Oferentéw droga elektroniczna.

10. Termin rozméw z oferentami zostanie ustalony indywidualnie

11. Planowany termin realizacji prac: IV kwartat 2015 roku.

12. Czas realizacji zadania 3 miesigce kalendarzowe.

13. Oferent zobowigzany jest do ztozenia w terminie i miejscu ustalonym w ogtoszeniu
pisemnej oferty w jezyku polskim w Opieczgtowanej pieczecia firmy i nieprzeiroczystej
kopercie opatrzonej nazwa i adresem oferenta oraz napisem ,Wymiana instalac;ji
elektrycznej w czesciach wspdlnych budynku przy ul. Rzymowskiego 33 — dotyczy klatek
schodowych nr Il i IV”.

14. Zawartos¢ oferty

* Wypetniony druk oferty z doktadnym adresem firmy i danymi kontaktowymi, data
sporzadzenia dokumentu oraz ceng koricowa netto i brutto . Minimalna dtugosé wazinosci

oferty 60dni
e Dokument potwierdzajacy jej status prawny- nie starszy niz 3 miesigce .
e nrNIP,

® nrREGON,
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Szczegétowy kosztorys ofertowy z okreéleniem stawek jednostkowych do
kosztorysowania wykonany w oparciu o przedmiar robét i kosztorys naktadczy,
Wskazanie osoby lub oséb uprawnionych do wystepowania w imieniuy oferenta ( wzory
podpiséw),

Szczegétowe  okreélenie przedmiotu  oferty ze  wskazaniem ewentualnych
podwykonawcéw jezeli tacy majg wystepowac,

Termin waznosci oferty z precyzyjnie okreslonym okresem gwarancji na wykonane
prace,

Oswiadczenie oferenta o Zapoznaniu sie z Regulaminem Postgpowania w SM ,PAX” i
Przyjeciu go bez zastrzezen,

w przypadku oferentéw sktadajacych wspolng oferte, oswiadczenie o ich solidarnej
odpowiedzialnosci przy wykonywaniu zobowigzan,

Dokumenty pozwalajace na zbadanie wiarygodnosci ekonomicznej Oferenta:

a) zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z ptatnosciami, (nie starsze niz 3
miesigce),

b) zaswiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z pfatnosciami, (nie starsze niz 3 miesigce),
kopie dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Oferenta do
wykonywania prac objetych postepowaniem w tym aktualne uprawnienia kierownika
budowy,

wykaz podobnych robét jak objete postgpowaniem, wykonanych przez Oferenta w
Ciggu ostatnich trzech lat,

referencje na wykonane roboty budowlane o podobnym zakresie technologicznym.

Oferta i zataczniki powinny byc podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Oferenta.
Dopuszcza sie sktadanie ofert na wykonanie prac z czesciowym  udziatem
podwykonawcéw, Przy czym, w sytuacji takiej, w ofercie powinny by¢ przedstawione
dokumenty podwykonawcy oraz okredlony doktadny zakres robét przewidziany do
wykonania przez podwykonawce, a roboty stanowigce przedmiot postgpowania powinny
by realizowane przez oferenta w systemie Generalnego Wykonawcy.

Rozpoczecie roboét nastgpi po zakorczeniu postepowania i podpisaniu umowy w
uzgodnionym terminie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udziat w realizacji robét
podwykonawcy, z ktérym znajduje sie¢ w sporze lub ktérego przygotowanie techniczne
budzi¢ moze watpliwosci Komisji.

W przedmiocie postgpowania Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania wszelkich
uzgodnien jedynie z Upowaznionymi przedstawicielami z SM”PAX,,

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznoéci wykonania robét
dodatkowych podstawg do rozpoczecia prac bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci sporzadzony przez Wykonawce wspélnie z inspektorem nadzoru .
Wszystkie roboty dodatkowe beda rozliczone na podstawie stawek jednostkowych i
narzutéw z kosztorysu ofertowego. W przypadku gdy materiat uzyty w robotach
dodatkowych nie wystepuje w zakresie robét podstawowych Zamawiajacy uzna w wycenie
srednig ceng materiatu za ostatni kwartat / publikacja SEKOCENBUD/

Rozliczenie koricowe zakresu robot dodatkowych nastapi kosztorysem powykonawczym
na podstawie obmiaru robét wykonanego przez Wykonawce i zweryfikowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru technicznego prac w przypadku gdy Wykonawca

na 7 dni przed planowang datg odbioru pisemnie zgtosi gotowosé do odbioru technicznego
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réwnolegle ze zgtoszeniem przedstawi kompletng dokumentacje techniczng z pomiarami
ochrony przeciwporazeniowej.

Inspektor Nadzoru pozytywnie zweryfikuje dokumentacje powykonawczy i pomiary
ochrony przeciwporazeniowej

W przypadku braku pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej przez Inspektora
Nadzoru odbiér zostaje wstrzymany do czasu uzupetnienia dokumentacji przez
Wykonawce. Wstrzymanie terminu odbioru robét z winy Wykonawcy nie wstrzymuje
naliczania kar umownych.

Zastrzega sie mozliwo$é¢ przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
oferentami.

SM ,PAX” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz nie przyjecia
zadnej oferty bez podania przyczyn.

Dokonany przez Komisje wybér oferenta podlega zatwierdzeniu przez Zarzad Spétdzielni
Mieszkaniowej ,PAX” w Warszawie.
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2 Remont Instalacji czesci wspolnej: KLATKI 3-4

21 Demontaze instalacji wspdinej MONTAZ INSTALACJI

241/KNNR-W 9 0202- [Demontaz skrzynek | rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg [de- 8 |szt. 0.00 0.00
d.2.1/08 montaz rozdz. pietrowych]

242 KNNR-W 9 0202- |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg [de- 1 |szt. 0.00 0.00
d.2.1/08 montaz RG]

243/KNNR-W 9 0202- [Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg 6 |szt. 0.00 0.00
d.2.1/06

244 KNNR-W 9 0201- [Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 4 szt 0.00 0.00
d.2.1/06

245/KNNR 9 0201-05 |Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 5 szt 0.00 0.00
d.2.1

246 [KNR 4-03 1118- |[Demontaz przewodow typu YDY i YADY z uchwytow stalowych| 82 |m 0.00 0.00
d.2.1]05 pojedynczych - 3 przewody wciggu

247|KNR 4-03 1116- |[Demontaz przewodéw witynkowych z podioza ceglanego lub 120 |m 0.00 0.00
d.2.1/03 betonowego

248|KNNR-W 9 0310- |[Demontaz kanalow instalacyjnych z PCW ¢ szer, podstawy do | 28 |m 0.00 0.00
d.2.1|07 130 mm

= {0
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KOSZTORYS

kable NHXH 5x10mm2/E30

Lp. |Podstawa wyce- | Opis [ losé | Jedn |  Cena Wartosé
‘ ny | | . mia- | zt zt
| | ( | v (4 x6)
1| 2 j 3 | 4 [ 5 ] 6 7
249 KNR 4-03 1114- |Demontaz przewodow o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyj- 1270+ |m | 0.00 0.00
d.2.1/01 Inych (110 = 1 |
[ | [380.0 | J
| 0_| |
250(KNR 4-03 1110-  [Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o ér. do 48 mm ‘ 30 [m ! 0.00 0.00
d.2.1/04 [u?o?_onych na uchwytach | | ‘
251/KNR 4-03 1110- |Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o sr. do 30 mm [ 58 rm | 0.00 0.00
d.2.1/02 |utozonych na uchwytach ! \
252|KNR 4-03 1117- 'Demontaz przewodow teletechnicznych ze zdjeciem | 60 [m ’ 0.00 0.00
d.2.1]01 uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub | |
253|KNR 4-03 1105- |Demontaz konsolek pod rury stalowe o zbiorczej diugosci do [ 30 szt [ 0.00 0.00
d.2.1/01 [0.25 m na stropach z cegly lub betonu ;
254/ KNNR 9 0804-09 [Demontaz kabli wielozylowych o masie 2.0-3.0 kg/m uklada- [ 30 |m J 0.00 0.00
d.2.1 nych w budynkach i budowlach |
255|KNNR-W 9 0310- JDemontaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do | 38 |m 0.00 0.00
d.2.1/06 60 mm )
256|KNNR 9 0308-05 [Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyj- | 50 |m 0.00 0.00
d.2.1 nych stalowych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekrdj prze-
wodéw w rurze
257 KNR 4-03 1120- |[Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrag- 30 szt 0.00 0.00
d.2.1/02 tych 3 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem przewodéw |
o przekroju do 2.5 mm2 J
258/KNR 4-03 1133- |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przy- | 68 szt 0.00 0.00
d.2.1/07 krecanych
259|KNR 4-03 1124- |Demontaz tacznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu J 30 szt 0.00 0.00
d.z2.1]/01 pradu do 10 A - 1 wylot (wylacznik lub przetacznik 1 bieguno-
wy)
260|KNR 4-03 1122- |Demontaz gniazd wityczkowych natynkowych nieuszczelnio- 8 |[szt. 0.00 0.00
d.2.1/05 nych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 3 + 0 |
261/ KNNR-W 9 0201- [Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 [de- 21 szt | 0.00 0.00
d.2.1/05 montaz TM]
262|KNR 4-03 0509- |Wymiana jednofazowych licznikéw energii elekirycznej z pod- | 23 szt 0.00 0.00
d.2.1/01 taczeniem przewodéw
263 KNR 4-03 0509- |Wymiana tréjfazowych licznikow energii elektrycznej z podta- 3 szt 0.00 0.00
d.2.1/03 Czeniem przewoddw
264|KNR 4-03 1131-  |Demontaz przekaznikow zmierzchowych 1 szt 0.00 0.00
d.2.1|01
analogia [
265|KNR 4-03 1132- |Demontaz transformatorow sygnalizacyjnych, buczkow i 21 |szt. 0.00 0.00
d.2.1[10 dzwonkow
266 [KNNR-W 9 1005- |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.1/03 lub wysiegniku
Razem dzial: Demontaze instalacji wspélnej MONTAZ INSTALACJI | 0.00
2.2 Gtéwne linie zasilajace do budynku, rozdzielnica gtéwna RG
267 KNR 4-03 0911- [Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o 1gcznym 120 |m 0.00 0.00
d.2.2/02 przekroju zyl powyzej 16 mm2 - montaz
268|KNR 4-03 0911- [Wykonanie tymczasowej instalacii elektrycznej o tacznym 120 |m 0.00 0.00
d.2.2/04 przekroju zyt powyzej 16 mm2 - demontaz
269 cennik RWE Wytaczenie napigcia w zlgczu stacji , przygotowanie miejsca 1 szt 0.00 0.00
d.2.2|STOEN i pracy dla obcych brygad oraz likwidacja miejsca pracy wraz z
analiza indywidu- |ponownym zalaczeniem urzadzen do sieci sprzedawcy w sieci
alna nn
270 KNR-W 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach | $cianach z betonu o | 2 prze- 0.00 0.00
d.2.2|/0315-12 grubosci do 40 ¢m z mechanicznym przebijaniem otworow - ru- pust.
ra o $rednicy zewnetrznej do 150 mm
271|/KNNR 5 1101-07 Konstrukcje wsporcze ES0 przykrecane o masie do 5 kg-do4| 26 [szt. 0.00 0.00
d.2.2 mocowarn | |
272/KNNR 5 1105-08 |Korytka o szerokoéci do 200 mm przykrecane do gotowych 26 m 0.00 0.00
d.2.2 |otworéw system E90 | !
273|KNNR 5 0113-02 |Rury ochronne z PCW o §r.ponad 80 mm 26 |m ‘ 0.00 0.00
dz2 |rura ochronna DVK110 | |
274 KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m nanapie- | 32 |m | 0.00 0.00
d.2.2|0114-03 cie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kana- | [
tach zamknietych [
\ kabel NHXH 4x395mm2/E90
2751KNNR 5 0405-04 |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z 1 |szt. 0.00, 0.00
d.2.2|analiza indywidu- |konstrukcja mocowang do podioza przez zabetonowanie wraz |
alna ’z odbiorami RWE Operator |
Rozdzielnica gtéwna kompletna (z czescig ADM i PPOZ) ozn.
RG4/RA4 wg EL-1.2, EL-3.2 i EL-5.2 | |
276|KNNR 5 0715-03 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach | 3 im [ 0.00 0.00
d2.2 lub na estakadach z mocowaniem (system E90) [do RPpoz] 1
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Lp. |Podstawa wyce- | Opis llos¢ | Jedn |  Cena | Wartosé
J ny | . mia- zi ‘ zt
| | Ly | (4x8)
1] 2 J 3 | 4 [ 5 | 6 { 7
277/KNR 5-10 0604- [Montaz gfowic kablowych - zarobienie na sucho Konca Kabia 2 szt 0.00 0.00
d.2.2/08 JCu 4-zylowego o przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o ‘
| izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
278 KNR 5-08 0815- Podtaczenie - kable 4-zylowe Cu do 120 mm2 2 Jszt. | 0.(}0) 0.00
d.2.2|29
analogia J ‘
279/KNR-W 5-08 Uszczelnienie wylotu kabla [ 2 [sat. r 0.00] 0.00
d.2.2|0808-05 ’
analogia 1 |
280 KNNR 5 0406-01 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg wkiadki WT-N 160A } 3 szt ( o.ooll 0.00
d.2.2
281|KNNR 5 1207-03 |Wykucie bruzd dia przewodéw wtynkowych w betonie ' 22 |m 0.00J 0.00
d.22 |
282 KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw &r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cia- 4 |otw. 0.00 0.00
d.2.2/1001 nach lub stropach z betonu
283 KNNR 5 0205-04 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 22 |m 0.00 0.00
d.2.2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
przewdd NHXH FE180/E90 3x1,5mm2
284 KNNR 5 0206-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 58+12|m 0.00 0.00
d2z2 uktadane n.t. na betonie =
przew6d NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 70.00
285/KSNR 5 0203-01 |[Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - przycisk 2 |szt. 0.00 0.00
d2.2 p.poz.
286|KNNR-W 3 0405- [Uzupelnienie bruzd w scianach betonowych 0.22/m3 0.00] 0.00
d.2.2/02
287 KNNR-W 9 1101- [Uzupetnienie tynkéw kat. Il zwykiych po robotach instalacyj- 22 m 0.00 0.00
d.2.2|01 nych - pasy pokrywajgce bruzdy o szer. do 10 cm
288/ KNNR-W 3 1306- |Reperacja, $cian i pilastréw zewnetrznych o pow. do 1.0 m2 0.36|m2 0.00 0.00
d.2.2/01
kalk. wiasna
289|KNNR 5 1302-03 [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy 1 |odc. 0.00 0.00
d.22
290(KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego niskiego napiecia| 2 |[po- 0.00 0.00
d.2.2 1-fazowego miar
291/KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza 2 |préb. 0.00 0.00
d.2.2 préba) [Préby GWP p.poz]
292|KNR 5-08 0817- [Uszczelnienie przejéc instalacji elektrycznej przez stropy i $cia-| 2 |szt. 0.00 0.00
d.2.2/05 ny masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia cig-
analogia gu teletechnicznego do E1120] Rob=1 ,0r-g/szt. przejscia
Razem dzial: Gléwne linie zasilajace do budynku, rozdzielnica gtéwna RG 0.00
2.3 Montaz WLZ, szachtéw pietrowych ZRP, instalacja odbiorcza, lokale uslugowe
293/KNNR 5 1209-12 [Przebijanie otworow $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cia- 16 |otw. 0.00] 0.00
d.2.3 nach lub stropach z betonu
294 KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cia- 20 |otw. 0.00 0.00
d.2.3/1102 nach lub stropach z betonu
295|KNNR 5 1209- Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 20 om w Scia- 30 |otw. 0.00 0.00
d.2.3/1001 nach lub stropach z betonu
296|KNNR-W 3 0404- |Mechaniczne wykucie przej$¢ w piwnicach dla prowadzenia 0.6 /m3br. 0.00 0.00
d.2.3/02 koryt stalowych w konstrukcjach betonowych
analogia
297/ KNNR 5 1102-02 [system E90 Mocowanie kotew w otworach masie do 1 kg - 2 40  |kpl 0.00 0.00
d.2.3 mocowania
pret gwintowany PGM10 E90
tuleja rozporowa TRSO M10 (E90)
298 KNNR 5 1101-04 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 moco- | 40 szt 0.00 0.00
d2.3 wania
wspornik korytka szer. 50mm /E90
299/KNNR 5 1105-07 |Korytka o szerokosci 100 mm h=60mm system E90 -przykre- | 46 |m 0.00 0.00
d2.3 cane do gotowych otworéw (Hydrofornia pozarowa)
korytko siatkowe szer. 50 typ KDSO50H60 E90
uchwyt srubowy USSO (EQ0)
zacisk $rubowy koryt ZSO (E90)
podktadka PP10
300|KNNR 5 1102-02 [system E90 Mocowanie kotew w otworach masie do 1 kg - 2 14 |kpl 0.00 0.00
d.2.3 mocowania
pret gwintowany PGM10 E90
tuleja rozporowa TRSQ M10 (E90)
301/KNNR 5 1101-04 [Konstrukcje E90 wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 | 14 szt 0.00 0.00
d.2.3 mocowania |
[wspomik korytka szer. 200mm /E90 | |
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d.2.3|

nych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie

Lp. Podstawa wyce- | Opis | llosé | Jedn Cena |  Wartosé
| ny J | . mia- zl zt
I l J ry | (4 x 6)
1 2 ! 3 4 | 5 | 6 7
302|KNNR 5 1105-08 Korytka E90 o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- l 16 |m I 0.00 0.00
d.2.3/analogia wych otworéw (poziomy w piwnicach) ‘ |
‘ [korytko siatkowe szer. 200 typ KDSO 200H60 E90
zacisk Srubowy koryt ZS
uchwyt $rubowy USS )
podkladka PP10
303’KNNR 51101-07 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg-dod4mo-| 30 szt 0.00 0.00
d.2.3 cowarn /
| wspornik fajkowy typ WFL 300
304 KNNR 5 1102-02 [Konsirukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowa- 30 !kpl 0.00 0.00
d.2.3 niem o masie do 1 kg - 2 mocowania
pret gwintowany PGMS |
tuleja rozporowa TRS M10 |
305|KNNR 5 1105-02 Korytaka siatkowe szer. 300 przykrecane, redukcyjne o szero- | 33 |m 0.00 0.00
d.2.3/analogia kosci do 400 mm przykrecane do gotowych otworéw (poziomy
|w piwnicach)
korytko siatkowe szer. 300 typ KDS300H60
uchwyt srubowy USS
zacisk $rubowy koryt ZS t
|podkiadka PP10
306|KNNR 5 1105-10 |Wykonanie tuku o szerokos$ci 200mm 10 |szt. ’ 0.00 0.00
d.2.3|analiza indywidu- |Krotnos¢ = 2
alna
307|KNNR 5 1101-07 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mo- I 18 szt } 0.00 0.00
d.2.3 cowan
wspornik fajkowy typ WFL 200 |
308/KNNR 5 1102-02 [Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowa- 18 [kpl ] 0.00 0.00
d.2.3 niem o masie do 1 kg - 2 mocowania I
pret gwintowany PGMS8 J ’
tuleja rozporowa TRS M10 !
309/KNNR 5 1105-08 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrgcane do gotowych 20 |m 0.00 0.00
d.2.3|analogia otworow (poziomy w piwnicach)
korytko siatkowe szer. 200 typ KDS200H60
zacisk $rubowy koryt ZS
uchwyt srubowy USS
podkiadka PP10 |
310/ KNNR 5 1101-07 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mo- | 68 [szt. 0.00 0.00
d2.3 cowarn
wspornik fajkowy typ WFL 100
311/KNNR 5 1102-02 Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowa- 68 |kpl 0.00 0.00
d.2.3 niem o masie do 1 kg - 2 mocowania
pret gwintowany PGM8
tuleja rozporowa TRS M10
312|KNNR 5 1105-07 Korytka o szerokoéci do 100 mm przykrecane do gotowych 72 Im 0.00 0.00
d.2.3|analogia otworéw
korytko siatkowe szer. 100 typ KDS100H60
uchwyt $rubowy USS
zacisk $rubowy koryt ZS
podkiadka PP10 |
313 KNNR 5 0103-02 |Rury winidurowe o §r.do 28 mm Ukiadane n.t. na betonie (usiu-| 62 |m ' o.oo’ 0.00
d23 gi)
Rura RL28mm |
314|KNNR 5 0103-02 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie (ustu-| 35 [m ‘ 0.00 0.00
d2.3 qgi)
Rura RL22mm | |
315/KNNR 5 0203-03 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wcig-| 30 |m 0.00 0.00
d.2.3 gane do rur
Przewéd YDYz0 5x10mm2 750 V
316 KNNR 5 0203-03 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mmz2 weig-| 12 |m 0.00 0.00
d23 [gane do rur
|Przewdd YDYzo0 5x6mm2 750 V
317/KNNR 5 0203-03 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zy! do 30 mm2 weig-| 33 |m ‘ 0.00/ 0.00
d.2.3 gane do rur (odbiory uzytkowe RU1.1, RU1.2) ‘ I )
|Przewsd YDY#0 3x6mm2 750V |
318 KNNR-W 9 0201- [Przetaczenia rozdzielnic uzytkowych RU l 4 [szt. o.oof 0.00
d.2.3{01
analogia ] | ‘ |
319/KNNR 5 1102-04 [Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowa- ' 8 {szt. [ 0.00] 0.00
d23 niem o masie do 2 kg - 2 mocowania ceownik wzmocniony l ’
ceownik CD40H20/03 I | a
320/KNNR 5 0103-04 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie - [32 m ‘ 0.00' 0.00
d.2.3/ RL47mm WLZ | |
321/KNNR 5 0105-04 |Rury winidurowe o r.do 47 mm uktadane w ciggach wielokrot- ‘I 71 Im r G.OU’ 0.00

s 13-
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Lp. |Podstawa wyce- r Opis | llos¢ ( Jedn | Cena ‘ Wartose
| ny | . mia- | zl zt
| | Ly |__(4xs)
1 2 i 3 I - T
322|KNNR 5 0201-06 'F'rzewody izolowane jednozylowe o przekroju do 35 mma weia-| (34+ ‘rn " 0.00 0.00
d.2.3 gane do rur 69)*5
| Przewod LgY35mm2, 750 v = ’ /
! 1515.0
| "o ||
323/KNNR 5 1207-03 lWykucie bruzd dia przewodéw wiynkowych w batonie [dla !178 m I
d.2.3 przew. do mieszkan]
324{KNNF€ 5 0205-03 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 30 mm2 ukia- 178  |m
2.3 dane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
{ [do mieszkar TM]
|Przewdd YDYp 5x6mm2 750 V ’
325[KNNR 5 0208-06 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfa- | &8 m 0.00| 0.00
d.2.3/analogia dane w szachtach ZRP na konstrukeji metalowej; mocowanie
plaskownika $rubami
Przewdd YDYp 5x6mm2 750 V
326|KNNR 5 0404-01 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [rozdzielice mieszkanio- | 21 szt. 0.00 0.00
d.2.3 we TM 8mod kompletna wg rys. EL-2]
rozdzielnica mieszkaniowa TM kompletna wg rys. EL-2 ( obu-
dowa n/t 1x8mod:1x RCD 25/0,03A/3P; 1x S301B10; 2x301
B16A )
327|KNNR 5 0405-09 |Montaz szachtow pietrowych na korytarzu -kompletne roz- 1. |szt 0.00 0.00|
.2.3! ’dzielnice pietrowe licznikowe z czgscig teletechniczna;
rozdzielnia pietrowa ZRP 1L kompletna wg EL-6.1 |
328/KNNR 5 0405-09 |Montaz szachtow pietrowych na korytarzu -kompletne roz- 5 szt 0.00 0.00
d.2.3 dzielnice pietrowe licznikowe z czescig teletechniczna; ;
rozdzielnia pietrowa ZRP 3L kompletna wg EL-6.5
329 KNNR 5 0405-09 |Montaz szachtow pietrowych na korytarzu -kompletne roz- 1 szt 0.00 0.00
d.2.3 dzielnice pietrowe licznikowe z czescig teletechniczna:
rozdzielnia pietrowa ZRP 2L (z RA') kompletna wg EL-6.3
SSO(KNNR 50405-09 [Montaz szachtéw pigtrowych na korytarzu -kompletne roz- 1 [szt. 0.00 0.00
d23 dzielnice pigtrowe licznikowe z czescig teletechniczna: ]
J rozdzielnia pietrowa ZRP 3L z RA' kompletna wg EL-6.6 !
331 |/KNR 4-01 0706- Wykonanie tynku zwykiego kat. I z Zaprawy cementowo-wa- | 26  |szt. 0.00 0.00
d.2.3/05 piennej w miejscach po Zamurowanych przebiciach o powierz-
analogia chni 1 miejsca do 0.25 m2 na Scianach [naprawa przy TM w lo-
| kalach]
332[KNNR-W 3 0405- (Uzupemienie bruzd w écianach betonowych ‘ 1.8 [m3 ‘ 0.00} 0.00
d.2.3/02
aasiKNNH-W 9 1101- JUzupelm’enie tynkow kat.lll zwyklych po robotach instalacyj- J 54 [m l 0.00( 0.00
d.2.3|01 nych - pasy pokrywajace bruzdy o szer. do 10 cm
334 KNNR-W 9 1101- leupeInienie tynkow kat.lll zwyklych po robotach instalacyj- [ 46 |m ’ 0.00] 0.00
d.2.3/03 nych - pasy pokrywajace bruzdy o szer. 15-20 cm J |
335/KNR 4-01 0707-  [Wykonanie tynkéw uzupelniajgcych zwyklych kat. Il na mu- [ 8 [m 0.00] 0.00
d.2.3|05 rach na podiozu z cegiel lub betonowym na stykach murow z
oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podiogowymi
[na klatce schodowej]
3361‘KNNR—W 3 1306- |Reperacija, $cian i pilastrow Zzewnetrznych o pow. do 1.0 m2 24 \m2 ’ 0.00{ 0.00
d.2.3/01
Jkalk. wlasna )
337|KNR 5-08 0817- |Uszczelnienie przejsé instalacji elektrycznej przez stropy iscia-| 8 szt ’ 0.00 0.00
d.2.3/05 ny masg ognioodporng E-60 Promastop [zabezpieczenia WLZ]
|analogia |
338|KNR 5-08 0817- |Uszczelnienie przejs¢ instalacii elektrycznej przez stropy i $cia-| 6 szt ‘ 0.00 0.00
d.2.3/05 Ny masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia cia-
analogia gu teletechnicznego do El120] Rob=1,0r-g/szt. przejscia
339]KNNR 5 1301-02 JSprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- ‘ 26 |po- } 0.00 0.00
d.2.3J kiego napiecia miar
340|KNNR 51301-01 [Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego nis- | 213+ po- J 0.00 0.00
d2.3 kiego napiecia (cz. wspolna i lokale) 4 = |miar
) 67.00 |
341 /KNNR 51304-05 [Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy | 21 ’szt‘ J 0.00] 0.00
d.2.3 Ipoml'ar) |
342iKNNR 51304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy na-| 20* |sat. 0.00] 0.00
d.2.3[ stepny pomiar) (cz. wspéina i lokale) 20+38 \
|
I 438.0 l |
. 0 | \ |
Razem dziat: Montaz WLZ, szachtow pietrowych ZRP, instalacja odbiorcza, lokale uslugowe | 0.00
2.4] [Instalacja dzwonkowa
343 KNNR 5 1207-03 ’Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonia % 44 |m I 0.00] 0.00
d.2.4| ]
344 KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cia- | 21 |otw. | 0.00| 0.00
d.2.4/1001 Inach lub stropach z betonu | l ' J

v
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345/KNNR 5 0204-05 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 48 m 0.00 0.00
d.2.4 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
| Przewod YDYzo 3x1,5mm2 750V
346|KNNR 5 0301-12 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na | 21 szt. 0.00 0.00
d.2.4Jz.o‘ 3.2.9901-09 |zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwo-
row w podiozu betonowym - na 9-12 -ej kondygnaciji
347|KNNR 5 0302-01 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm 21 szt 0.00 0.00
d.2.4|
348/KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- | 21 |szt. 0.00 0.00
d.2.4 talacyjnej
Przycisk wtynkowy 1-bieg. "dzwonek” 10A/250V
349|KNNR 5 0406-01 [Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 21 szt 0.00 0.00
d.2.4
350/ KNNR-W 3 0302- |Uzupetnienie cian oraz zamurowanie otwordw w scianach z 0.28/m3 0.00 0.00
d.2.4/|01 cegly i betonow lekkich cegty
analogia
351 KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 10 cm na | 44 |m 0.00 0.00
d.2.4/0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi
352|KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- | 21 po- 0.00 0.00
d.2.4 kiego napiecia ] miar
Razem dziat: Instalacja dzwonkowa 0.00
2.5 Instalacja administracyjne : kondygnacje naziemne
353/ KNR-W 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o | 12 prze- 0.00 0.00
d.2.5/0315-10 grubosci do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - ru- pust.
ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
354|KNR-W 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i §cianach z betonu o | 28 prze- 0.00 0.00
d.2.5|0315-07 grubosci do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - ru- pust.
ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
355/ KNR-W 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o | 46 prze- 0.00 0.00
d.2.5(0315-04 gruboéci do 20 cm z mechanicznym przebijaniem otwordw - ru- pust.
ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
356 KNNR 5 1207-03 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie 418 m 0.00 0.00
d.2.5
357 KNNR 5 0103-03 |Rury winidurowe o §r.do 37 mm uktadane n.t. na batorie RL37 | 12 |m 0.00 0.00
d.2.5 Rura RL37mm
358|KNNR 5 0103-02 [Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie RL28| 56 |m 0.00 0.00
d.2.5
359|/KNNR 5 0103-02 [Rury winidurowe o §r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie RL22|{ 52 |m 0.00 0.00
d.2.5
360/KNNR 5 0103-01 [Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.i. na betonie 132 |m 0.00 0.00
d.2.5 rura RL18mm
361|KNNR 5 0404-01 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 2 |szt. 0.00 0.00
d.25 Rozdzielnica RA' kompletna p/t wg. EL-6.3i 6.6 (w obudowie
ZRP) wyposazenie: 1xFR63A/3P
362 KNNR 5 1102-01 |Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowa- 80 szt 0.00 0.00
d25 niem o masie do 1 kg - 1 mocowanie
obejma UDF E90
kotwa stalowa GSO6x40 (E90)
363/KNNR 5 0715-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach | 32+76|m 0.00 0.00
d.2.5 lub na estakadach z mocowaniem, zasilanie : RO3, RO4 =
kable NHXH 3x2,5mm2/E90 108.0
0
364 KNNR 5 0305-04 |Odgalezniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewo- 2 |szt 0.00 0.00
d.25 dow o przekroju do 10 mm2 mocowane bezérubowo
puszka czerwone rozgatezne E90 PMO1/E
365 KNNR 5 0203-03 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wcig-| 46 [m 0.00 0.00
d.2.5 gane do rur
Przewod YDYzo 5x4mm2 750V
366/ KNNR 5 0209-06 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 30 mm2 ukia- | 18 [m 0.00 0.00
d.2s dane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez-
$rubowych
Przewod YDYzo 5x4mm2 750V
367 /KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 142 |m 0.00 0.00
d.2.5 wciggane do rur YDYp 3x1,5mm2 750V
368 [KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju 2zytdo 7.5 (368 |m 0.00 0.00
d.25 mm2 ukladane w tynku betonowym
Przewodd YDYp 3x1,5; 750 V
369|KNNR 5 0204-03 |Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 32 |m 0.00 0.00
d.2.5 mm2 uktadane w tynku betonowym
Przewéd YDYp 2x1,5mm2 |
370/ KNNR 5 0204-03 | Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 18 |m 0.00 0.00
d.25 |mm2 ukladane w tynku betonowym
| Przewod YDYp 4x1,5; 750 V |
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371/KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 f 62 [m ‘ 0.00] 0.00
d.2.5] \weiagane do rur YDY-750V 3x2,5mm2 \ | l
372]KNNR 5 0301-14 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany | 32 |szl. ‘ 0.00[ 0.00
d.2.5| |przez przykrecenie - wykonanie otworéw w blasze | | |
373#KNNR 5030206  Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach 32 ‘szt. [ 0.00‘ 0.00
d.2.5 | | |
374[KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- 8 lszt. J 0.00 0.00
d.2.5 goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A
i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 [w ZRP]
375/KNNR 5 0502-01 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) | 1 |kpl. | 0.00] 0.00
d.2.5) Oprawa "L1 do zaréwek kanalowa hermetyczna np. OVAL I
1xE27 100W IP44
|Zaréwka giéwnego szerequ 24V 60W/40W
376|KNNR 5 0512-01 [Oprawy $wietléwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucz- 1 [kpl. 0.00 0.00
d.2.5 nych przykrecane koricowe
oprawy *L.3 -plafoniera $wietléwkowa SOLAR new 1x13W lub
réwnowazna |
377 KNNR 5 0501-01 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) LED [20 kpl. 0.00 0.00
d.25 oprawy *L9 LED 13W Pantera 5000K 1600Im klosz poliweglan ‘
I -wandaloodporny IK10 z mikrofalowym czyjnikiem ruchu MCR |
378/KNNR 5 0501-01 [Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) LED [ 3 |kpl 0.00 0.00
d.2.5 oprawy "L9a LED 13W Pantera 5000K 1600Im klosz poliweg-
lan -wandaloodporny 1K10
379|KNNR 5 0502-03 |Oprawy oswietleniowe zapasowe 13 |kpl. 0.00 0.00
d.2.5 oprawa “Ew/1F -plafoniera LED oprawa ewakuacyjna nascien-
na LED 1W strumien= 126lm, P65, inwerterem 3h, jednofunk-
cyjna (1F)
380|KNNR-W 3 0302- |Uzupetnienie bruzd w $cianach betonowych 2.3 |m3 0.00 0.00
d.2.5/01
analogia
381|KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.ill o szer. do 10 cm na | 192 m 0.00 0.00
d.2.5/0705-07 murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi
382 KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 20 cm na |110 |m 0.00 0.00
d.2.5|0705-08 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi
383 KNR 4-01 0707- |[Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyklych kat. Ill na mu- 40 [szt. 0.00 0.00
d.2.5/03 rach na podtozu z cegiet lub betonowym pe cbsadzonych
puszkach, wylacznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.
384|KNNR 5 1301-02 [Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- 2  |po- 0.00 0.00
d.2.5 kiego napiecia miar
385/KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- 14 |po- 0.00 0.00
d.25 kiego napiecia miar
386 KNP 18 4602- Badanie wytgcznika réznicowo-pradowego 2 |po- 0.00 0.00
d.2.5/06.01 miar
387 KNR 5-08 0817- |Uszczelnienie przejs¢ instalacji elektrycznej przez stropy i $cia-| 14  |szt, 0.00 0.00
d.2.5/05 ny masg ognioodporng E-60 Promastop
analogia
388|KNR 5-08 0817- |Uszczelnienie przej$c instalacji elektrycznej przez stropy i scia-| 4 |szt. 0.00 0.00
d.2.5/05 ny masa ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia cig-
analogia gu teletechnicznego do EI120] Rob=1,0r-g/szt. przejécia
Razem dziat: Instalacja administracyjne : kondygnacje naziemne | 0.00
2.6 Instalacje administracyjne: PIWNICA
389 KNR-W 5-10 Montaz przepustow rurowych w stropach i $cianach z betonu o | 6 prze- 0.00 0.00
d.2.6/0315-10 grubosci do 40 cm z mechanicznym przebijaniem otwordw - ru- pust.
ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
390|KNR-W 5-10 {Montaz przepustéw rurowych w stropach i §cianach z betonu o | 10 prze- 0.00 0.00
d.2.6/0315-07 gruboscido 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - ru- pust.
ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm
391|KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w $cia- 34 |otw. 0.00| 0.00
d.2.6/1001 nach lub stropach z betonu [
392/KNNR 5 0103-02 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie RL28| 20 |m 0.00 0.00
d.2.6
393/ KNNR 5 0103-02 |Rury winidurowe o ér.do 28 mm ukladane n.t. na betonie -rura [430+ |m 0.00 0.00
d.2.6 RL22 112 =
542.0
0
394/KNNR 5 0301-12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na | 71 |szt. 0.00 0.00
d.2.6 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwo-
[row w podtozu betonowym
395|KNNR 5 0304-04 |Odgalezniki - puszki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o | 34 szt 0.00 0.00
d.2.6 |4 wylotach przykrecane |
398 KNNR 5 0307-03 |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe [schodwowe pod$wietlane] | 4 [szt. 0.00 0.00
d.2.6 Itaczniki bryzgoszczelne schodowe podswietlane 1P44 ‘ | | :

BE
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39?(KNNR 50307-01 [taczniki instalacyjne bryzgoszczene natynkowe jednobiegu- I 33 szt 0.00 0.00
d.2.6 |nowe
398/KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzieloze o masie do 10 kg [rozdzielica kompletna 1 szt 0.00 0.00
d.2.6 wg opisu] ‘
rozdzielnica administracyjna RA3 kompletna wg. EL-3.2 |
399]KNNR 5 0404-01 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg [rozdzielica kompletna 3 szt 0.00 0.00
d.2.6 wg opisu]
rozdzielnica pom. magaz. RA3.1; RA-4.(1-2) ( obudowa n/t [
1x9mod:1x RCD 25/0,03A/1P; 1x S301B10; 1x301 B16A ) |
400/KNNR 5 0203-03 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 weig-| 12 fm 0.00 0.00
d2.6 gane do rur ‘
Przewdd YDYzo 5x6mm2 750 V
401 FKNNR 50209-06 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukla- | 48 |m 0.00 0.00
d.2.6 dane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bez-
Srubowych
Przewdéd YDYzo 5x6mm2 750 V
402/KNNR 5 0203-02 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 12.5 mm2 42 'm 0.00 0.00
d2.6 wciggane do rur
Przewod YDYp 3x4mm2 750V
403/KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 260 |m 0.00 0.00
d.2.6 wciggane do rur [24V]
Przewod YDYZ0 2x2,5mm2 500V
404/KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 67 |m 0.00 0.00
d.2.6 wciagane do rur
Przewdd YDYp 3x2,5mm2 750V
405|KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 48 |m 0.00 0.00
d.26 weiggane do rur YDY-750V 4x1,5mm2
406 [KNNR 5 0209-04 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 42  m 0.00 0.00
d.2.6 ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bez$rubowych
Przewdd YDYp 3x1,5; 750 V
407 [KNNR 5 0203-01 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 60 |m 0.00 0.00
d.2.6 wciggane do rur
Przewéd YDYp 3x1,5; 750 V
408 KNNR 5 0502-01 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykite) 45  |kpl. 0.00 0.00
d.2.6 Oprawa *L1 do zaréwek kanatowa hermetyczna np. OVAL
1xE27 100W P44
Zarbwka gléwnego szeregu 24V 60W/40W
409|KNNR 5 0511-06 |Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkeyjnych pylood- 4 |kpl. 0.00 0.00
d.26 porne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36 W -*L5 typ OPK
2x36W
Oprawy *L5 $wietiowkowe hermetyczne 2x36W, T8, IP65, sta-
tecznik elektroniczny EVG
410|KNNR 5 0501-01 |Oprawy o$wietieniowe zawieszane (zwykte) LED 4 |kpl. 0.00 0.00
d.2.6 oprawy *L9b LED 9W Puma 5700K 1000im klosz poliweglan -
wandaloodporny IK10 z mikrofalowym czujnikiem ruchu MRC
411|KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz- 6 |szt 0.00 0.00
d.2.6 goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A
i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - w pomieszczeniach uzyt-
kowych
412|KNNR 5 0308-07 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo- 1 szt 0.00 0.00
d.2.6 szczelne 3-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 4 mm?2
413 KNNR 5 0203-01 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 76 |m 0.00 0.00
d.2.6 wciggane do rur
Przewod YDYp 3x2,5mm2 750V
414/KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego nis- 6 |[po- 0.00 0.00
d.26 kiego napiecia miar
415 KNNR 5 1301-01 [Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- | 12 |po- 0.00 0.00
d.2.6 kiego napiecia miar
416 KNP 18 4602- Badanie wytacznika roznicowo-pradowego 4 po- 0.00 0.00
d.2.6/06.01 miar
417|KNR 5-08 0817- |Uszczelnienie przejsé instalacji elektrycznej przez stropy i $cia-| 6 szt 0.00 0.00
d.2.6/05 ny masg ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia cia-
analogia gu teletechnicznego do E1120] Rob=1,0r-g/szt. przej$cia
Razem dziat: Instalacje administracyjne: PIWNICA 0.00
2.7J Orurowanie teletechniczne i oprzewodowanie w poziomach (1xRG6, 3xUTP) modernizacja instalacji
! domofonowej
418]KNR-W 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i §cianach z betonu o | 5°2 =iprze- J 0.00 0.00
d.2.7/0315-08 grubosci do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - ru-| 10.00rpusi.
ra o $rednicy zewnetrznej do 80 mm | |
419/KNR-W 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i scianach z betonu o | 54 2[prze- | 0.00 0.00
d.2‘7|0315-07 Igrubosci do 30 cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - ru-j= ?pust. [
| \ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm |_40.00| |
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420KNR-W 5-10 |Montaz przepustéw rurowych w stropach i Scianach z betonu o | 26 |prze- | 0.00| 0.00
d.2.7/0315-04 Jgrubos’ci do20cm z mechanicznym przebijaniem otworéw - ru- pust. ’ |
ra o $rednicy zewnetrznej do 40 mm [lokale]
421 rKNNR 50103-04 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie - 222 =m ‘ 0.00] 0.00
d2.7 RL47mm 44.00J ] l
422|KNNR 5 0103-03 J'Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukiadane n.t. na betonie RL37 | 22°3 =|m J 0.00/ 0.00
d.2.7| \Rura RL37mm | 66.00/ | |
423'KNNR 50103-02 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.i. na betonie HL2BJ 22°2 =|m J 0.00J 0.00
d27 | 44.00
424 KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany | 8 |szt. | 0.00' 0.00
d.2.7 przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osadzonych w ' J \
| IpodloZu ceglanym |
425 KNNR 5 0303-02 ‘Puszki Z tworzywa sztucznego w szachtach [do domofonow] I 8 [szt. r 0.00[ 0.00
d.2 7 |
428 KNNR 5 1207-03 [Wykucie bruzd dia przewodow wtynkowych w betonie 168*4 |m 0.00] 0.00
d2.7 "
672.0 f 1
0
427 |KNR 5-08 0210- (Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 168 |m 0.00] 0.00
d.2.7|04 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu betonowym [od ZRP do puszek PP]
przewody UTP 4x2x0,5 kat.5 -domofon !
428|KNR 5-08 0207- Przewody kabelkowe w powioce polwinitowej (lgczny przekroj | 48 |m 0.00 0.00
d.2.7|01 zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciagane do rur
przewody UTP 4x2x0,5 kat.5 -domofon |
429|KNR 5-08 0210- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 168 'm 0.00 0.00
d.2.7/04 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podiozu betonowym [od ZRP do puszek PP]
przewody UTP 4x2x0,5 kat.5 -telefon
430|KNR 5-08 0207- Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (taczny przekroj 320 [m 0.00 0.00
d.2.7/01 2yt Cu-6/Al-12 mm2) weiagane do rur
przewody UTP 4x2x0,5 kat.5 -telefon
431|KNR 5-08 0210- Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-6/A-12  [168 |m 0.00 0.00
d.2.7/04 mm2 ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podiozu betonowym [od ZRP do puszek PP]
Przewod koncentryczny typu RG 6 tri-shield; 75 ohm -TV kab-
l lowa (TVK)
432 KNNR 5 0203-01 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 320 m 0.00 0.00
da27 wciggane do rur
Przewdd koncentryczny typu RG 6 tri-shield; 75 ohm -TV kab-
lowa (TVK)
433|KNR 5-08 0210- Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/AI-12 168 |m 0.00! 0.00
d.2.7|04 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podfozu betonowym [od ZRP do puszek PP]
przewody UTP 4x2x0,5 kat.5 -sie¢ internetowa ]
434/KNR 5-08 0207- [Przewody kabelkowe w pawioce polwinitowej (taczny przekrdj 320  |m 0.00 0.00
d.2.7/01 zyt Cu-6/Al-12 mm2) weiagane do rur
przewody UTP 4x2x0,5 kat.5 -sie¢ internetowa
435/KNNR 5 0302-05 |Montaz puszek teletechnicznych n/t wewnatrz lokali prostokat-| 26 |szt. 0.00 0.00
d.2.7 nych PP typ PK-1 wymiary 135x135x62mm [puszki przytacze-
niowe lokatorskie PP]
436/ KNNR-W 9 1108- [Odtgczenie i podigczenie przewodow domofonowych w pusz- | 26 |szt. 0.00 0.00
d.2.7,01 kach teletechnicznych lokalowych
analogia Krotno$¢ = 0.5
437|KNNR-W 9 0210- |Demontaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej przyzywowej (do- 26 |szt. 0.00] 0.00
d.2.7|04 mofon) - aparat odbiorczy
analiza indywidu-
alna
438|KNNR-W 9 0210- [Demontaz urzadzen iacznosci wewnetrznej przyzywowej (do- 2 [szt. 0.00 0.00
d.2.7/03 mofon) - tablica przyzywowa
analiza indywidu-
alna
439/KNNR 5 0409-01 |Urzadzenia lacznosai wewnetrznej instalacji przyzywowej ' 2 |szt. ’ 0.00 0.00
d.2.7|analogia [centralka videodomofonowa MCD1803V slave wia
440KNNR 5 0405-01 |Przygotowanie podtoza -podkucie dla montazu nowej kasety { 2 |szt. | 0.00' 0.00
d.2.7|analogia |videodomofonowej |
441 KNNR 5 0409-01 |Urzadzenia lacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (do- 2 szt. | 0.00 0.00
d.2.7 analogia mafon w 3 klatce)
klawiatura KDC 3000V video piezo z listg lokatoréw LCD i z ‘
| fwbudowanym czytnikiem kluczy elektronicznych i kamera | |
442 KNNR 5 0406-02 | Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg (system vidaodomofono- | 2 |szi. 0.00 0.00
d.2.7| wy)
I jzasilacz centralki CD ]

18 =
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443|KNNR 5 0409-02 Urzadzenia facznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (do- | 21 ]szt. [ 0.00 0.00
d.2.7‘ rmofonu w 4 klatce) | [ I
| aparat odbiorczy (unifon) dla systemu KDC 3000 - typ PC999 | |
444/KNR AL-01 0502- [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - rozdzielacz | 8 |wej. | 0.00 0.00
d.z.jm wizji J l
| aktywny rozdzielacz video RV4M
445/KNR AL-01 0306- ’Uruchoml'enie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (cen-| 21 ‘szt ‘ O.UOI 0.00
d.2.7/01 tralkg) [uruchomienie, sprawdzenie systemu domofonowego] |
446 KNNR-W 3 0302- [Uzupelnienie bruzd w $cianach betonowych 2.9 [m3 J 0.[}0’ 0.00
d.2.7|01
|analogia |
447 |KNR-W 4-01 Wykonanie pasdw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 om na 52 [m 0.00 0.00
d.2.7|0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z l
przewodami elektrycznymi |
448 KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 20 om na 128 'm I 0.00 0.00
d.2.7(0705-08 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi
449/KNR 5-08 0817- [Uszczelnienie przejsc instalacji elektrycznej przez stropy i $cia-| 2 szt ! 0.00 0.00
d.2.7|05 ny masa ognioodporng E-120 Promastop [zabezpieczenia cig-
analogia gu teletechnicznego do EI120]
450 KNR 5-08 0817- [Uszczelnienie przejsc instalaciji elektrycznej przez stropy i $cia-| 8 |szt. 0.00 0.00
d.2.7|05 ny masg ognioodporng E-60 Promastop
analogia
Razem dziat: Orurowanie teletechniczne | oprzewodowanie w poziomach (1xRG6, 3xUTP) modernizacja instala- J 0.00
cji domofonowej
2.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych
451/KNNR 5 1209-12 |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugoéci do 40 cm w $cia- ' 4 |otw. 0.00 0.00
d.2.8 nach lub stropach z betonu
452|KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw §r. 25 mm o diugosci do 20 cm w scia- 6 |otw. J 0.00 0.00
d.2.8/1001 nach lub stropach z betonu
453 /KNNR 5 0602-02 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowa- | 52 |m 0.00 0.00
d.2.8 ne na wspornikach sciennych na podiozu innym niz drewno -
bednarka 30x3mm
454/KNNR 5 0611-05 |£aczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodow wy-| 6 szt 0.00 0.00
d.2.8 rownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie
lub konstrukcji zbrojenia
455|KNNR 5 0613-02 [Uchwyty uziemiajace skrgcane na rurach o ér.do 100mm - tas-| 6 |sat. 0.00 0.00
d.2.8 ma stalow uziemiajaca typ FI-60 do 120mm
456 KNNR 5 0103-02 [Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane n.t. na betonie -rura | 36 |m 0.00 0.00
d.2.8 RL22
457 KNNR 5 0201-05 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 16 mm2 weigga- | 30 |m 0.00 0.00
d.2.8 ne do rur -LgY 16mm2
458/KNNR 5 0201-06 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2wciaga- 4 |m 0.00 0.00
d.2.8 ne do rur- LgY25mm2
459 KNNR-W 9 0607- [Szyna wyréwnania potencjatéw GSW (gtdwna szyna wyréw- 1 szt 0.00 0.00
d.2.8/01 nawcza)
460|KNNR 5 1204-02 [Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do| 12 |sat. 0.00 0.00
d.2.8 16 mm2
461/ KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w 52 m 0.00 0.00
d.2.8 gruncie kat.Il
462|KNNR 5 0612-06 |Zlacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy- 1 szt 0.00 0.00
d.2.8 réwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
463/ KNNR 5 1304-01 [Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) 1 szt 0.00 0.00
d.2.8
464|KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- 9 szt 0.00 0.00
d.2.8 miar)
Razem dzial: Instalacja polaczen wyréwnawczych 0.00
2.9 JPomiary oswietlenia, dodatkowe roboty budowlane, wywozZenie gruzu, mycie
465/ KNNR-W 9 1201- |Pomiar natezenia o$wietienia wnetrz na wyznaczonych punk- 2 |punkt 0.00 0.00
d.2.9/02 tach pomiarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
[o$w. podstawowe]
466 KNNR-W 9 1201- [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk- | 96  [punkt 0.00 0.00
d.2.9/03 tach pomiarowych plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny po-
miar w pomieszczeniu [o$w. podstawowe] )
467 KNNR-W 9 1201- [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk- 2 |punkt 0.00 0.00
d.2.9/02 tach pomiarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
[0$w. ewakuacyjne]
468[KNNR-W 9 1201- |Pomiar natgzenia oSwietlenia wnetrz na wyznaczonych punk- | 74 [punkt 0.00 0.00
d.2.9/03 tach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny po-
miar w pomieszczeniu [o$w., ewakuacyjne] |
469|analiza wlasna Zatadunek gruzu budowlanego do kontenera 2 |konte- 0.00 0.00
d.2.9] |ner
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470 KNNR-W 3 1305- [Naprawa okiadziny kamiennej $cian i pilastrow wewnetrznych 1.1 [m2 0.00 0.00
d.2.9/01 o pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu o obwodzie elementu do 8
m/m2.i gr. do 4 cm - naprawa cokolikdw
471|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych| 7  |m3 0.00 0.00
d.2.9/0109-14 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odiegiosé 1 km
472 KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z roz- 7 |m3 0.00 0.00
d.2.9/0109-17 bieranych konstrukciji ceglanych na odlegto$c 1 km
473|KNNR-W 3 1014- |Mycie w czasie robét i po robotach tynkarskich i malarskich po-210  [m2 0.00 0.00
d.2.9/07 sadzek lastrykowych, cementowych, wyktadzin i ptytek
analogia
474 KNNR-W 3 1014- |Mycie po robotach malarskich drzwi 42 |m2 0.00 0.00
d.2.9/02
analogia
475 kalk. wlasna z na- |Zatatwienie formalno$ci wu operatora RWE Stoen zwigzanych 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.9{rzutami: jednost- |z rozplombowaniem licznikéw, wylgczeniem budynku, odbiora-
kowa: mi insytalacji podlegajacej plombowaniu itp.
476|kalk. wiasna z na- | Dokumnetacja powykonawcza kl.3-4 1 kpl. 0.00 0.00
d.2.9|rzutami: jednost-
kowa:
Razem dzial: Pomiary o$wietlenia, dodatkowe roboty budowlane, wywozenie gruzu, mycie 0.00
. 0.00

Razem dziat: Remont Instalacji czesci wspdlnej: KLATKI 3-4




