Balustrada balkonowa - stan istniejacy
skala 1:50 (wymiary podano w mm)

RZUT BALKONU | PIETRA

przegroda balkonu

ramy o szer. 60 cm
o roznych wysokoéciach
Z katownikéw 20 x 20 x 3

ptyta balkonowa
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. obrébka blacharska
blacha ocynk. 0,7 mm
do demontazu
w‘
1
beak skl A porecz o wym. 60 x 25 przegroda balkonu
z drewna debowego L L1 ramy o szer. 60 cm
lakierowana sadolinem / o réznych wysoko$ciach
L 40 x 40 x 4 ] Z katownik6w 20 x 20 x 3
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1=1120,00 mm | /I =170,00 mm P o
1l (do demontazu) L 46 b ‘}/
A 1= 170,00 mm™_ 0
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TN - WYPEENIENIE (do demontazu) WYPEENIENIE
sklejka wodoodporna grub. 18 -20 mm (do demontazu)
pokryta obustronnie tynkiem szlachetnym in#. bud. 13 4. Aagippian
upr. bug/py L2 & Y

na siatce z widkna szklanego
mocowana do katownikéw wkretami 02-785 W /
I=20 mm w rozstawie 35 cm oo lfay B4 -53% kom, 0502849 1

RYSUNEK NR 1




LOGGIA NAROZNA

ptyta balkonowa
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Balustrada loggi - stan istniejacy
skala 1:50 (wymiary podano w mm)

LOGGIA PODWOJNA

ptyta balkonowa

plyta balkonowa
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L40x40x4 | -
1=170,00 mm
(do demontazu)

3150

2L40x40x4
I=1120,00 mm

\ WYPELNIENIE (do demontazu)
sklejka wodoodporna grub. 18 -20 mm

pokryta obustronnie tynkiem szlachetnym

na siatce z widkna szklanego

mocowana do kgtownikdw wkretami
1=20 mm w rozstawie 35 cm

SZCZEGOL <}§:)

brak skali

2L 40 x40 x 4
I =1120,00 mm |
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LOGGIA POJEDYNCZA
ze skosng Sciang

L40x40x4
= 170,00 mm

(do demontazu)

A A0

"~ _ WYPELNIENIE (do demontazu)

sklejka wodoodporna grub. 18 -20 mm
pokryta obustronnie tynkiem szlachetnym
na siatce z wiékna szklanego

mocowana do katownikéw wkretami

=20 mm w rozstawie 35 cm

\\ obrébka blacharska

blacha ocynk. 0,7 mm

PRZEK

porgcz o wym. 60 x 25
z drewna debowego
lakierowana sadolinem

_L40x40x4
do mocowania poreczy ™

WYPELNIENIE
{do demontazu)

LOGGIA POJEDYNCZA

plyta balkonowa

ROJ LOGGI

——= przegroda loggi
_,J: ramazL 20x20x3

wypetniona szktem gr. 6 mm

RYSUNEK NR 2




Balustrada balkonowa - stan projektowany
skala 1:50 (wymiary podano w mm)

RZUT BALKONU | PIETRA

| ‘ przegroda balkonu

ptyta balkonowa

ramy o szer. 60 cm
o réznych wysokosciach
z katownikéw 20 x 20 x 3

FA | 1 1.
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SZCZEGOL

skala 1:10

istniejacy slupek
2L40x40x 4

PEASKOWNIK

szeroko$é 30 mm, diugo$é 1300 mm
grubos$¢ 4 mm

1=1120,00 mm }\
||
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T 720 A 5 s

WYPELNIENIE /

plyta warstwowa STADUR FB-1/SL
grubo$é 24 mm, w ramie z ceownika

\ CEOWNIK ZIMNOGIETY 40/30/3, | = 100 mm

mocowany od gory i od dotu
za pomocg spawu do ptaskownika

aluminiowego 30/30/2
SZCZEGOL NAROZNIK Z CEOWNIKA
skala 1:10 ZIMNOGIETEGO 40/30/3
1=150 mm x2
(|
L_‘ 30
BB X B T&EA__F_h

21 40x40x 4 \ obrébka blacharska
I'=1120,00 mm blacha ocynk. 0,7 mm
porecz o wym. 60 x 25 przegroda balkonu
z drewna debowego == "] ramy o szer. 60 cm
lakierowana sadolinem / o ré2znych wysokosciach
L — z katownikéw 20 x 20 X 3
wypetnione szkltem gr. 6 mm
CEOWNIK
40/30/3
T — —
WYPEENIENIE PLASKOWNIK
piyta STADUR FB-1/SL szerokogé 30 mm, diugo$é 1300 mm
grubosé 4 mm
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SZCZEGOL A

skala 1:10

Balustrada loggi - stan projektowany
skala 1:50 (wymiary podano w mm)

LOGGIA NAROZNA LOGGIA PODWOJNA

plyta balkonowa

piyta balkonowa plyta balkonowa

LOGGIA POJEDYNCZA

plyta balkonowa

3150
1=1120,00 mm
ze skosng sciang
istniejacy stupek
2L 40% 404 PEASKOWNI
I =1120,00 mm \ szeroko$¢ 30 mm, diugoé¢ 1300 mm
M grubo$é 4 mm
= mocowany za pomoca spawu do stupka
N O 2 N I Lﬁ A N | |
e CEOWNIK ZIMNOGIETY 40/30/3, 1= 100 mm
WYPELNIENIE / z

mocowany od géry i od dofu

ptyta warstwowa STADUR FB-1/SL za pomoca, spawu do plaskownika

grubo$é 24 mm w ramie z ceownika
aluminiowego 30/30/2

\ obr6bka blacharska

blacha ocynk. 0,7 mm

PRZEKROJ LOGGI

przegroda loggi

ramazL20x20x3
wypetniona szktem gr. 6 mm

J

porecz o wym. 60 x 25
z drewna debowego
lakierowana sadolinem

L40x40x 4
‘5 do mocowania poreczy
CEOWNIK
40/30/3

WYPELNIENIE .
ptyta STADUR FB-1/SL

szeroko$¢ 30 mm, diugo$é 1300 mm
grubo$é 4 mm
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