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Opis techniczny

1. Lokalizacja obiektu

Warszawa, ul. Zamoyskiego 49
2. Inwestor
Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,PAX”

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- uzgodnienie z inwestorem
- wizja lokalna na terenie obiektu

4. Cel opracowania

Opracowanie propozycji wymiany i naprawy poszczegolnych
elementéw balustrady balkonéw i loggi.

5. Opis stanu istniejaceqgo

Konstrukcja balustrad wykonana jest z ksztaltownikéw
stalowych pomalowanych farbg chlorokauczukowg
przeciwrdzewng i chlorokauczukowg ogdlnego stosowania w
kolorze brgzowym.

Wypetnienie konstrukcji stanowi sklejka wodoodporna
grubosci 20 mm pokryta tynkiem szlachetnym cienkowarstwowym
na siatce z widkna szklanego i masie podktadowej klejace;. Sklejka
mocowana do kgtownikéw wkretami | = 20 mm w rozstawie 35 cm.

Porgcz balustrady o wymiarach 60 x 25 mm wykonana jest z
drewna debowego lakierowanego sadolinem i mocowana na
wkrety | = 20 mm co 30 cm.

Schemat i przekroje balustrad balkonéw i loggi przedstawiajg
rysunkinr 1i 2.

Stan techniczny istniejgcych elementéw.

* Porgcze — z drewna debowego o wymiarach 60 x 25 mm,
lakierowane sadolinem x2, stan ogélny zty (korozja biologiczna)

e Stupki i ramy balustrad — wykonane z katownikéw 40 x 40x 4,
stan ogodlny dobry, stwierdzono pojedyncze ogniska korozji.



o Wypetnienie — stan zly, stwierdzono odspojenie sie cienkigj
powtoki elewacyjnej uktadanej na sklejce wodoodporne;.
Stwierdzono réwniez wypaczenie, zawilgocenie i ubytki w
sklejce stanowigcej wypetnienie balustrad.

6. Opis projektowanego rozwigzania wymiany elementéw balustrad
balkonow i loggi.

Projektuje sie wypetnienie balustrad z PLYT
WARSTWOWYCH STADUR FB-1/SL obsadzonych w ramach
z ceownika aluminiowego 30/30/2. Piyty te sg grubosci 24mm i
skiadajg sie¢ z wyttaczanego styropianowego rdzenia obustronnie
oklejonego twardg ptytg PCV.

Wihasciwosci ptyty FB-1:

- bardzo dobra izolacja cieplna

- UV — odporne

- dobra wartosci dzwiekochtonne

- wysoka odporno$é na uderzenia i zarysowania

- tatwa do  obrébki  podstawowymi  stolarskimi

i metalowymi narzedziami.

Plyty te stosuje sie w celu wypetnienia drzwi i okien (stolarka
budowlana), budowa wystaw, elementy podokienne i elementy
fasad, scianki dziatowe.
Projektuje sie montaz ptyt wielowarstwowych w kolorze biatym.

e Przewiduje sie demontaz sklejki wodoodpornej wraz z ramg z
katownika 40 x 40 x 4 wraz z uchwytami z katownikow o dtugosci
170mm. W to miejsce projektuje sie montaz ptyty wielowarstwowe;
w ramach z ceownika aluminiowego 30/30/2 STADUR FB-1/SL
obsadzonej od gory i od dotu w 10 centymetrowych ceownikach
30/30/3 przyspawanych do ptaskownika o szerokosci 30mm,
diugosci 1300mm i grubosci 4mm. Plaskownik ten nalezy
przyspawa¢ do istniejgcego stupka mocowanego do ptyty
balkonowej, sktadajgcego sie z dwdch ceownikdw 40 x 40 x 4.

e Wymiana poreczy drewnianych

Schemat i przekrdj projektowanego rozwigzania przedstawia
rysunek nr 3i 4.

7. Kolejno$¢ wykonywania prac

e Zabezpieczy¢ teren zewnetrzny ( tasmy, tablice i znaki
ostrzegawcze o pracach na wysokoséciach),



Powiadomi¢ wiasciciela lokalu o zamiarze przystapienia do
prac naprawczych,

Odcigc¢ i zdemontowa¢ ramke z ptaskownika zimno gietego
wraz ze sklejkg wodoodporng,

Zamontowaé¢ nowe wypetnienie wg projektu,

Demontaz starych poreczy,

Istniejgce pozostate stalowe elementy balustrady oczysci¢ do
trzeciego stopnia czystosci i pomalowaé 1x farbg
antykorozyjna, 1x farbg chlorokauczukowa, 1x emalig
chlorokauczukowg ogodlnego stosowania w  kolorze
bragzowym,

Montaz nowych poreczy.

UWAGI:

Wariant 1 — elementy stalowe nowych czesci balustrad
oczyscic do 3 stopnia czystosci i pomalowaé 1x farbg
antykorozyjna, 1x farbg chlorokauczukows, 1x emalig
chlorokauczukowg ogolnego stosowania w  kolorze
brazowym.

Wariant 2 — elementy stalowe nowych balustrad ocynkowaé
ogniowo i pomalowac 1x farbg chlorokauczukows, 1x emalig
chlorokauczukowg ogdélnego stosowania w  kolorze
brgzowym.




