SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Warunkiem udziatu w postgpowaniu jest przyjecie i spetnienie przez oferenta nw. warunkow:

[. Postgpowanie podstawowe przeprowadzone zostanie na podstawie Regulaminu udzielania
zamowien na roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonywane na rzecz Spoltdzielni
Mieszkaniowej ,,PAX” stanowigcy zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 50 Rady Nadzorczej SM
LPAX” 7 15.06.2005 1,

Postgpowanie organizuje i przeprowadza Komisja powolana przez Zarzad Spoldzielni

Przedmiotem post¢powania jest:

3.1 remont scian oraz sufitow przeswitow bramowych znajdujacych sie miedzy
klatkami A-B i1 C-D budynku Stryjenskich 19 w Warszawie z wykonaniem
okladziny elewacyjnej z ptytek granitowych 30 x 60 cm i grubosci 3 ¢cm na sucho
na ruszcie w systemie Halfen przy zastosowaniu kotew do kamienia naturalnego.
Szczegotowy zakres robot zostal wyszezegolniony w Przedmiarze, stanowiacym
zalgeznik do SIWZ (dostgpny przy ogloszeniu na stronie internetowej SM ,,PAX™)

3.2. Termin realizacji prac: 2016 r.

4. Oferent zobowigzany jest do zloZenia w terminie i miejscu ustalonym w ogloszeniu
pisemnej oferty w jezyku polskim w opieczgtowanej pieczecig firmy i nieprzezroczystej
kopercie opatrzonej nazwa 1 adresem oferenta oraz napisem ,,konkurs ofert na remont $cian
oraz sufitow przeswitow bramowych budynku Stryjenskich 19”

5. Oferta musi zawierac:

5.1. Nazwg firmy, doktadny adres, fax, e-mail

5.2. Dokument potwierdzajacy jej status prawny, wypis z rejestru o dzialalnosci gospodarczej

( nie starszy niz 3 miesiace lub zaktualizowany) lub rejestru sadowego, nr NIP,

nr REGON lub PESEL (w przypadku osoby tizycznej),

5.3 Datg sporzadzenia oferty,

5.4 Stawke netto i1 stawke brutto (z podatkiem),

5.5 Wskazanie osoby lub 0sob uprawnionych do wystgpowania w imieniu oferenta ( wzory

podpisow).

5.6 Szczegolowe okreslenie przedmiotu oferty ze wskazaniem ewentualnych

podwykonawcow jezeli tacy maja wystgpowaé oraz poziom cen i narzutow do

kosztorysowania ewentualnych rob6t dodatkowych,

5.7 Termin waznosci oferty oraz gwarancji na wykonane prace,

5.8 Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu si¢ z Regulaminem Postepowania

w SM PAX" i przyjeciu go bez zastrzezen,

5.9 Oswiadczenie, w przypadku oferentow skladajacych wspdlng oferte, o ich solidarne;

odpowiedzialno$ci przy wykonywaniu zobowiazan,

5.10. Dokumenty i referencje pozwalajace na zbadanie wiarygodnos$ci ekonomicznej

i technicznej Oferenta:

a) zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z platno$ciami, (nie starsze niz
3 miesigce),

b) zaswiadczenie z ZUS o nie zaleganiu z platnosciami, (nie starsze niz 3 miesiace),

¢) kopie dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Oferenta
do wykonywania prac objetych postepowaniem,

d) wykaz podobnych robét jak objete postgpowaniem, wykonanych przez Oferenta w
ciagu ostatnich trzech lat,

e) referencje od innych zleceniodawcow,

5.11. Oferta i zalaczniki powinny by¢ podpisane przez uprawnionych przedstawicieli

L 19

Oferenta.
6. Oferta powinna obejmowac pelna realizacje prac zgodnie z punktem 3 .1
7. Dopuszcza si¢ skladanie ofert na wykonanie prac z cze$ciowym udziatem

podwykonawcow, przy czym, w sytuacji takiej, w ofercie powinny by¢ przedstawione
dokumenty podwykonawcy zgodnie z pkt. 5.10 ¢ oraz okreslony dokladny zakres robot
przewidziany do wykonania przez podwykonawcg, a roboty stanowiace przedmiot
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postgpowania powinny by¢ realizowane przez oferenta w systemie Generalnego
Wykonawcy.
Oferty mozna sklada¢ do dnia 20.05.2016 r. godz. 16" i do tego czasu Oferent moze
wycofac lub dolaczy¢ nowa oferte.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.05.2016 r. o godz. 14
ul. Stanéw Zjednoczonych 72 w Warszawie.
Rozpoczecie robot powinno nastapi¢ po podpisaniu umowy w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na udzial w realizacji
robot podwykonawcy, z ktorym znajduje si¢ w sporze lub ktorego przygotowanie
techniczne budzi¢ moze watpliwosci Komisji.
Oferent ma obowiazek do osobistego zapoznania si¢ z aktualnym stanem obiektu
stanowigcego przedmiot postgpowania oraz prawo do wgladu w posiadang przez
Administracj¢ Osiedla dokumentacje¢ w szezegolnosci projekt budowlany remontu.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania wszelkich uzgodnien z Administracja
przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca ma prawo wprowadzi¢ zmiany w rozwigzaniach konstrukcyjnych i
technologii wykonania robot pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze zwigkszy¢ udziatu swoich materialow w realizacji przedmiotu
umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Majatek Wykonawcy oraz materiaty znajdujace si¢ w budynkach, w ktorych
prowadzony jest remont, pozostaja pod ochrona Wykonawcy do dnia
zakonczenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest na biezaco wlasnymi srodkami usuwacé z terenu gruz,
odpady nieuzytkowe, zwiazane z wykonywanym remontem, na miejsce wskazane
przez inspektora nadzoru.
Na terenie obiektow czynnych Wykonawca bedzie utrzymywal porzadek pozwalajacy
na normalng eksploatacj¢ remontowanego obiektu.
Podstawg rozpoczegcia robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot konieczno$ci sporzadzony przez Wykonawce wspdlnie z inspektorem nadzoru
przed rozpoczgciem tych robot oraz sporzadzonego aneksu do umowy,
Podstawg wyceny robot jest whasciwy KNR.
Zastrzega si¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
oferentami.
SM ,,PAX" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz nie
przyj¢cia zadnej oferty bez podania przyczyn.
Dokonany przez Komisj¢ wybor oferenta podlega zatwierdzeniu przez
Zarzad SM , PAX” w Warszawie.
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Remontu $cian oraz sufitéw przeswitéw bramowych w budynku przy ul. Stryjeriskich 19 w Warszawie

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
Remontu scian oraz sufitéw przeswitéw bramowych w budynku przy ul. Stryjeriskich 19 w Warszawie
1] 'Przes$wit bramowy P1 B ] ) - B -
1.1 |Sciany - ‘ - ] )
1|ZKNR C-2 \Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig malarska |m? i =
d.1.1,0101-01 E ‘
| |<okna i drzwi>(1.27*2.59*7+1.02*2.05) m2 25.116
, .‘ i RAZEM , 25.116
2/ZKNR C-2 Mocowanie plyt styropianowych tacznikami Kcelner 165 mmz  |m2 |
d.1.1/0105-02 ‘trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM (6szt/ m2) do
j' podioza z cegly - 5 szt/m2 } | ‘
J ((1.66+3.95)*2*3+0.95*4*2+(0.18+0.8+2.22+0.75*2+2.2+0.97+ |m2 . 289.975
. 3.66+7.94+0.65)+(0.18+0.82+2.22*2+0.78*2+0.95+3.84+9.02+ | [
\ 10.66))*3.5 | i s
\<okna i drzwi>-(1.27*2.59*7+1.02*2.05) m?2 -25.1 16‘
<oscieza>(1.27*7+2*2.59*7+1.02+2*2.05)*0.18 |m2 9.049
‘ | RAZEM 273.908
3|ZKNR C-2 ‘Mocowanie plyt styropianowych za pomocg tgcznikami Koelner [szt. ‘
d.1.1/0105-05 1165 mm z trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM do ' ‘
podtoza z cegly - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m?2 J
poz.2 |szt. 273.908
| RAZEM | 273.908
4|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach |m2
d.1.1/0105-07 |
poz.2 im2 273.908
‘A RAZEM 273.908
5/KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek granitowych o wymiarach 30x60 |m2
d.1.1/0303-02 + cm o gr. 3,0 cm na sucho na ruszcie w systemie Halfen przy
KNR AT-22  |zastosowaniu kotew do kamienia naturalnego - montaz rusztu
0303-03 +
KNR AT-22
0303-01
analogia *
|poz.2 m2 273.908
5 .‘ RAZEM 273.908
6|KNR AT-22 iOkiadziny elewacyjne z granitowych o wymiarach 30x60 cm o ’m2
d.1.1/0303-05 gr. 3,0 cm na ruszciem - utozenie plytek systemowych .
analogia ’ ’
|poz.2 m?2 273.908
g RAZEM 273.908
7/KNR AT-26 ‘Hydrofobizacja powierzchni ptytek granitowych preparatem do |m2
d.1.1/0304-03 impregnacji kamienia - recznie
analogia ‘ |
poz.2 m?2 | 273.908
T | RAZEM \ 273.908
1.2 Sufit
8/ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza pty-  |m2
d.1.2,0101-02 nem czyszczgcym BOLIX CLN
20.1*9.02-1.66*3.95*3+0.95*(5.8+5.85)+2.22*14.13+2.22*12.6- 'm?2 231.137
| |0.95*0.95 i
5 ‘ ‘ RAZEM | 231.137
9/ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkow w tynkach po-  |m2
d.1.2/0101-05 nad 5 do 10% powierzchni
poz.8*10% m2 23.114
RAZEM 23.114
10 |Usunigcie niepotrzebnych okablowan z elewacji kpl.
d.1.2|kalk. wtasna -
| 1 kpl. 1.000
( ‘ | RAZEM 1.000
11|ZKNR C-2 Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami Koelner 165 mm z \mz
d.1.2/0105-02 trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM (6szt/ m2) do |
podioza z cegly - 5 szt/m2 l
poz.8 |m? 231.137|
; | | RAZEM ! 231.137
12/ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach Im?2 ! \
d.1.2/0105-08 | ‘ | \
lpoz.11 m2 : 231.137|
i : | RAZEM | 231.137
13 ZKNR C-2 ‘Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa [m2 | l
d.1.2/0109-01 | |
poz.11 m2 | 231.137|
| | ‘ __RAZEM | 231.137




Remontu $cian oraz sufitéw przeswitow bramowych w budynku przy ul. Stryjeriskich 19 w Warszawie

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
14|ZKNR C-2 [Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych 'm2 ‘ |
d.1.2i0109-03 |na gotowym podiozu. Tynk mineralny BOLIX MP-KA 15; éciany | ‘ |
! |ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm ‘
! \poz.11 |m2 ‘ 23T ABT
? ; | __RAZEM 231.137
15/ZKNR C-2 'Malowanie elewacji farba silikonowa BOLIX SIL dwukrotnie; 'm2 | ‘
d.1.2/0119-06 tynk fakturowy | [
| poz.11 m?2 231.137|
,‘ | . _RAZEM 231.137
2| |Przeéwit bramowy P2
21| Sciany do wysokosci 445 cm
16/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarska sz }
d.2.1/0101-01 I\
<drzwi>(1.55*2.05) ‘ m2 3.178
i RAZEM 3.178
17/ZKNR C-2 'Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami Koelner 166 mmz  |m2 |
d.2.1/0105-02 |trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM (6szt/ m2) do J
[pod}QZa z cegly - 5 szt/m2
((1.18+0.9+0.89*2+1.18*3+0.89*3+0.9*2+0.89*2+1.24+0.98+ ‘ m?2 327.520!
0.9*2+1.15*2+0.9+0.78+0.9+0.89)*2+(0.98+0.94+0.2+5.57+
0.55*2+0.96+0.85+0.66)+(0.66+5.75+1.55+6.88+0.62))*4.45
!<drzwi>-( 1.55*2.05) m2 -3.178
<oscieza>(1.55+2*2.05)*0.18 m2 | 1.017
\ __RAZEM 325.359
18/ZKNR C-2 |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tagcznikami Koelner [szt.
d.2.1{0105-05 |165 mm z trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM do
\podtoza z cegly - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m2
poz.17 |szt. 325.359
RAZEM 325.359
19/ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na écianach i stupkach m2
d.2.1|0105-07 |
lpoz.17 m2 | 325.359
| RAZEM 325.359
20 KNR AT-22  Oktadziny elewacyjne z ptytek granitowych o wymiarach 30x60 |[mz2
d.2.1/0303-02 + lcm o gr. 3,0 cm na sucho na ruszcie w systemie Halfen przy
KNR AT-22  zastosowaniu kotew do kamienia naturalnego - montaz rusztu
0303-03 + '
KNR AT-22
0303-01
analogia ‘
|poz.17 m2 i 325.359
| RAZEM 325.359
21/KNR AT-22  |Oktadziny elewacyjne z granitowych o wymiarach 30x60 cmo |m2
d.2.1/0303-05 |gr. 3,0 cm na ruszciem - utozenie ptytek systemowych
analogia | '
|poz.17 m2 325.359|
I RAZEM | 325.359
22 KNR AT-26  Hydrofobizacja powierzchni ptytek granitowych preparatem do |m2 [
d.2.1/0304-03 impregnacji kamienia - recznie
analogia | J
! poz.17 m2 ; 325.359
| | RAZEM | 325.359
2.2 Sciany powyzej plytek granitowych
23/ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza pty-  |m2 }
d.2.2/0101-02 nem czyszczgcym BOLIX CLN |
((1.18+0.9+0.89*2+1.18*3+0.89*3+0.9*2+0.89*2+1.24+0.98+ |m2 ' 169.280
0.9*2+1.15*2+0.9+0.78+0.9+0.89)*2+(0.98+0.94+0.2+5 57+ I
0.55*2+0.96+0.85+0.66)+(0.66+5.75+1.55+6.88+0.62))*2.3 |
RAZEM 169.280
24 ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach po- ‘m2 \ !
d.2.2|0101-05 nad 5 do 10% powierzchni | ‘ ‘
p0z.23*10% \m?2 | 16.928
! { | RAZEM 16.928
25/ZKNR C-2 Mocowanie piyt styropianowych tacznikami Koelner 165 mm z 'm2
d.2.2/0105-02 trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM (6szt/ m2) do |
|podtoza z cegly - 5 szt/m2 ‘
poz.23 ' Im2 | 169.280
‘ | RAZEM I 169.280
26/ ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i slupkach ‘mZ i [
d.2.2/0105-07
poz.25 |m2 | 169.280




Remontu $cian oraz sufitéw przedwitéw bramowych w budynku przy ul. Stryjeriskich 19 w Warszawie

d.2.4i1605-06/07

|dodatkowe do robdt wykonywanych na $cianach przy wysokos- |
|ci rusztowania do 6.75 m - interpolacja |

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
; | | RAZEM ! 169.280
27 ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa 'm2 ! ‘
d.2.2/0109-01 | | ;
poz.25 m2 169.280,
; | i | RAZEM | 169.280
28/ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych | m2 ! [
d.2.2/0109-03 Ina gotowym podiozu. Tynk mineralny BOLIX MP-KA 15; $ciany | ! |
i ‘piaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm | ‘
|poz.25 Im2 | 169.280
1 I J | RAZEM | 169.280
29|ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg silikonowg BOLIX SIL dwukrotnie; im2 f ‘
d.2.2/0119-06 tynk fakturowy | \
l poz.25 m2 | 169.280
i | | RAZEM | 169.280
2.3 Sufit
30/ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza ply- |m2 |
d.2.3/0101-02 nem czyszczacym BOLIX CLN |
274.51-(0.9*1.18+0.89*0.89+0.89*1.18*3+0.89*0.9*3+0.98* m2 ‘ 263.115
| 1.24+1.15*0.9*2+0.78*0.9) | |
[ | RAZEM 263.115
31|ZKNR C-2 Przygotowanie podloza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach po- |m2 | '
d.2.3 0101-05 nad 5 do 10% powierzchni ‘ ‘
[poz.30*10% m2 | 26.312|
| . ' RAZEM | 26.312
32 Usunigcie niepotrzebnych okablowan z elewacji lkpl. J |
d.2.3 kalk. wlasna - '
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
33|ZKNR C-2 'Mocowanie plyt styropianowych tacznikami Koelner 165 mmz 'm2
d.2.3/0105-02 ’trzpieniem stalowym wkrecanymi + Bolix KWM (6szt/ m2) do l ‘
|podioza z cegly - 5 szt/m2 | ’
poz.30 ‘m2 263.115
| RAZEM 263.115
34/ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach [m2
d.2.3/0105-08 | |
|poz.33 m?2 263.115|
g { RAZEM 263.115
35/ZKNR C-2 ‘Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa 'm2
d.2.3/0109-01 ‘
|p0oz.33 m2 263.115
\ I | RAZEM 263.115
36|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych |m2 |
d.2.3/0109-03 ‘na gotowym podtozu. Tynk mineralny BOLIX MP-KA 15; éciany
‘plaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
poz.33 m2 263.115
RAZEM 263.115
37|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farba silikonowag BOLIX SIL dwukrotnie; 'm2 |
d.2.3/0119-06 tynk fakturowy \ |
‘poz.33 |m2 263.115
j ! RAZEM | 263.115
2.4 [Rusztowania, wywéz gruzu
38 KNR 2-02 Jednopomaostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wy- [m?2
d.2.4{1605-01/02  konywanych na sufitach przy wysokosci 3.5 m - ekstrapolacja
lpoz.11 'm2 ‘ 231.137
i | RAZEM 231437
BQ‘KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty | m2
d.2.4 1605-05/06 |dodatkowe do robo6t wykonywanych na scianach przy wysokos- |
lci rusztowania do 3.5 m - ekstrapolacja ‘
[((1 .66+3.95)*2*3+0.95"4*2+(0.18+0.8+2.22+0.75*2+2.2+0.97+ |m2 289.975
13.66+7.94+0.65)+(0.18+0.82+2.22*2+0.78*2+0.95+3.84+9.02+ |
| 10.66))*3.5 ;
! RAZEM | 289.975
40/KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wy- im2
d.2.4/1605-02/03  konywanych na sufitach przy wysokosci 6.75 m - interpolacja ‘
| |poz.30 m?2 263.115
| | 1 __RAZEM | 263.115
41 ‘KNR 2-02 ‘Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty |m?2 |




Remontu $cian oraz sufitow prze$witdw bramowych w budynku przy ul. Stryjefiskich 19 w Warszawie

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
‘ [((1.18+0.9+0.89*2+1.18*3+0.89*3+0.9*2+0.89*2+1.24+0.98+ |m2 | 327.520/
| i0.9*2+1 .15*2+0.9+0.78+0.9+0.89)*2+(0.98+0.94+0.2+5.57+ 1 1 |
{0.55*2+0.96+0.85+0.66)+(0.66+5.75+1.55+6.88+0.62))*4.45
[((1.18+0.9+0.89*2+1.18*3+0.89*3+0.9*2+0.89*2+1.24+0.98+ |'m2 ' 169.280J
10.9*2+1.1 5*2+0.9+0.78+0.9+0.89)*2+(0.98+0.94+0.2+5.57+ | I
‘O.55*2+O.96+0.85+0.66)+(0.66+5.75+1.55+6.88+0.62))*2.3 | |
| | | RAZEM | 496.800
KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 ‘ ‘ \
d.2.4|z.52.5.15 |(poz..2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23, | ‘ |
124,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37) |
KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- |m3 |
d.2.4 0108-09 0108-imi na odlegtos¢ 30 km |
10 . |
l0.5 m3 0.500
‘ | RAZEM 0.500




