OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY PRZY KONSERWACJI DZWIGOW

1.~ Czynnosci konserwacyjne w zakresie ustalonym Instrukeja Konserwacji Dzwigu wydang
przez producenta i obowiazujacymi przepisami Dozoru Technicznego
w sprawie budowy i eksploatacji dzwigu .

2. Uslugi pogotowia dzwigowego polegajace na:

a) uwalnianiu os6b uwigzionych w kabinie dzwigowej 24 godziny 7 dni w tygodniu,

czas reakcji do 60 minut od chwili zgloszenia,

b) usuwaniu awarii i uruchamianiu dzwigu w godzinach od 7% do 22°° we
wszystkie dni tygodnia. Czas reakeji do 1,5 godziny od chwili zgtoszenia

¢) catodobowym nadzorze technicznym

3. Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dZwigu oraz pomiar
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] raz w roku.

4. Naprawy drobne, regulacje i przeglady zespotu dzwigu umozliwiajace utrzymanie dzwigu w
odpowiednim stanie technicznym zapewniajacym jego sprawna bezpieczna i bezawaryjng
eksploatacj¢ zwlaszcza w zakresie:

a) sprawdzanie i regulacja wartosci napie¢ obudowy dzwigu,

b) sprawdzenie skutecznosci potaczen na zaciskach aparatéw,

¢) sprawdzenie skutecznosci dziatania ogranicznika predkosci

d) sprawdzenie i regulacja kontaktu ogranicznika predkosci,

e) sprawdzenie stanu zespotu napgdowego (przektadni, uktadu hamulca, kota ciernego

1 zdawczego),

0 wymiana oktadzin hamulcowych,

g) sprawdzenie stanu lin no$nych i ogranicznika predkosci, wyréwnanie wahakéw i
skrécenie lin nosnych,

h) sprawdzenie i wymiana oleju w reduktorze, panewkach silnika i stycznikach
olejowych,

1) sprawdzenie prowadnikéw $lizgowych lub tocznych kabiny i przeciwwagi, j)

sprawdzenie stanu prowadnic tacznie ze smarowaniem,

k) sprawdzenie i regulacja aparatu chwytowego tacznie z kontaktami bezpieczenstwa,

1) sprawdzenie i regulacja rygli, kontaktow drzwi przystankowych i kontaktow

kabiny-drzwi recznie otwieranych i drzwi automatyczne m) sprawdzenie i regulacja

aparatdw sterujacych w szybie i na kabinie:

- facznikow pietrowych, kraficowych i koncowych,

- fotokomoérek 1 fotoimpulsatora, e
- wylgcznika zatrzymania, /% )
- (_’-/



- wylacznikéw STOP na kabinie i w podszybiu,
- kasety rewizyjnej w przypadku jej wystepowania.
n) sprawdzenie dziatania kasety dyspozycji w kabinie i kaset wezwan na
przystankach,
0) wymiana wkiadek i gniazd bezpiecznikow, zaréwek sygnalizujacych,
oswietleniowych gtéwnego szeregu z wyjatkiem halogenowych; uzupelnienie czesci
ztacznych i Srubowych, p)inne drobne prace o pracochtonnosci katalogowej ponizej 1
r-g: niezaleznie od przyczyny wywotujacych konieczno$¢ ich wykonania ( z
wylaczeniem dewastacji).

Wymiany, naprawy S$rednie, wynikajace z normalnego zuzycia czgéci i podzespolow
wykonywane sg w ramach konserwacji. Zleceniodawca pokrywa tylko koszt zakupu
wymienianych elementéw dzwigu.
Wymiana czgsci lub zespotow dzwigu dokonywana bedzie w oparciu o protokét
koniecznosci sporzadzony z udziatem Zleceniodawcy,
Naprawy srednie obejmuja w szczegoélnosci:
a) wymiang opraw oéwietleniowych w kabinie,
b) wymiang amortyzatora drzwi
c) wymiang wykltadziny podiogi,
d) wymiang sprezyn drzwi przystankowych
e) wymiang fotokomoérek, fotoimpulsatora tacznikéw koncowych i kraficowego,
f) wymiane stycznika lub przekaznika,
g) wymiang rolek prowadzacych drzwi automatycznych w kabinie,
h) wymiang zamka drzwi przystankowych,
1) wymiang kontaktow i przeciwkontaktow drzwi przystankowych i kabinowych j)
wymiang panelu aparatury sterowej lub sterownika, k) wymiang lub montaz
bezpiecznikéw automatycznych,
1) wymiang krzywki ruchomej, m) wymiang kontaktow,
ogranicznika i obcigzki ogranicznika predkosci,
chwytaczy,
zwisu lin,
petnego obciazenia kabiny, podtogi ruchomej
n) wymiang prowadnikéw lub elementéw prowadnikow kabiny i przeciwwagi, o)

wymiang innych podzespolow i czgsci dzwigu
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